
ITX

■ Enkelt handhavande
- Robust givare med stort mätgap
- Monteras i flexibel teleskoparmatur samt 

fjädrande räckesfäste i syrafast stål

■ Lågt underhållsbehov
- Inbyggd renspolning utan rörliga delar

■ Stort mätomfång
- 0 - 20 000 mg/l beroende på typ av process

■ Plug & Play 
- Förkalibrerad givare som möjliggör mätningar 

direkt efter anslutning

n   Wide application range
- Monitors suspended solids in raw sewage,
primary clarifier effluent, MLSS, RAS,

 filtrate, sewer losses, etc

n   Stable measuring principle
- -iBuilt n temperature compensation loop
- Measurement by NIR-light

n  Low maintenance
- Durable stainless steel sensor head
- Wide 20 mm (3/4”) measuring gap
- Flushing system with no moving parts

n   Easy to use 
- Calibration with lab test in mg/l (ppm)

Suspended Solids Sensor

Submersible design 



C
20

D
1E

N
19

sensors for 4 - 20 mA or Profibus DP output signals. Relay outputs in the 
BB1/BB2 are used for high and low alarms or to provide a pulse for auto-
matic cleaning for sensors with that function. Further information can 
be found in our leaflets for BB1/BB2.

The ITX Suspended Solids Sensor is the ultimate tool for effective process  
 for contincontrol. The sensor is used ous measuremen

solids in aeration basins (MLSS), return sludge troughs
raw sewage, primary clarifier effluent and sewer monitoring in industrial 
plants. The sensor is an integral part of controlling solids retention time
(SRT) or sludge age. The measuring principle is a single beam of pulsed 

NIR-light. The LED light source pulses at  880 nm and has a guaranteed 
t of suspended  life of at least three years. In each installation the meter is calibrated using
, SBR-systems,                actual lab tests for up to five pbe42/505 sample points. An automatic

cleaning system with built-in flushing nozzles ensures accurate measu-
rements with little maintenance. 

Material SIS2343 (316SS) The sensor is manufactured in stainless steel which limits corrosion. The head of the sensor 
is  designed to achieve the highest self-cleaning effect.

Weight 1.6 kg (3.5 lbs)

Cable 10 m (33 ft) The cable is made of Hytrel and is highly resistant to aggressive materials and fluids.

Enclosure  IP 68 (NEMA 6)

Process temp. 0 - +60°C (32 - 140°F)

Measuring Principle traight transmissioS n

20 mm measuring line

 The detected measuring signal is inversely logarithmical proportional to the consistency or 
suspended solids.
Particals will not be stucked. Lens in glass.

Measuring range Min 0 - 500 mg/l (ppm) 
Max 0 - 20 000 mg/l (ppm)

GaAs, Diod, 880 nm ITX measures transmitted light which 
facilitates a zero-point calibration. 
At 880 nm no colours can be seen 
which eliminates a source of error.

Resolution ± 1 mg/l (ppm)

Accuracy ± 0,5% FS or of chosen range.

Mounting In liquid Immersion of sensor in liquid, see 
accessories for alternatives.  

Cleaning  Air or water Flush pressure max 6 bar (87 psig).   
For air 2 bar (29 psig) is usually sufficient.

Flushing hose 1/4” pvc, 10 m (33 ft)

Accessories: Telescopic rod, 4 m, incl. transmitter holding. 
Aluminium mounting plate.  Solenoid valve for 
flushing. Mounting bracket.

CERLIC ITX

ECHNICAL T SPECIFICATIONS

BB1/BB2 Control Box  All our sensors in the X-series can be  combined 
and connected to a Control Box; BB1/BB2. The Control Box  is equipped 
with the latest in communication protocols for compatibility with a wide 
array of automation systems. The control box comes with two 4 - 20 mA 

outputs as standard. BB1 supports one sensor. BB2 can support up to four 
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Material SIS2343 Syrafast stål som gör givaren mer moståndskraftig mot korrosion som t ex
svavelväte och andra frätande ämnen. ITX är strömlinjeformad vilket medför
mindre påväxt av biohud, vilket ger noggrann och tillförlitlig mätning med
minsta möjliga underhåll även i kritiska applikationer. 

Vikt 1,6 kg

Anslutning 10 m 5-polig M12-kontakt, Hytrelkabel som är motståndskraftig mot svavelväte
och andra frätande ämnen.

Kapslingsklass IP 68 Damm- och tryckvattentätt.

Temp.område 0 - 60°C

Interface RS 485 Givaren är intelligent, dvs all information lagras i givaren. Detta medför att 
Fältbuss (option) den kan förkalibreras på fabriken i Stockholm.

Mätprincip Rak transmission Linjariserad logaritmisk funktion. Detta medför att en stabil nollpunkt ger ett
stabilt instrument.

20 mm mätgap Koncentrationsmätning är direkt proportionell mot mätgapet. Skräp fastnar
inte. Lins i BK7 glas.

Mätområde Min 0 - 100 mg/l Ställbart
Max 0 - 20 000 mg/l Ställbart

Mätnogrannhet +/- 5% Av valt mätområde

Ljuskälla GaAs, Diod, ITX mäter absorberat ljus vilket med-
880 nm för enklare nollpunktskalibrering. Vid

880 nm syns inga färger vilket medför
att felkällan minskar. 

Montage Givaren monteras i mediet, se tillbehör 
för montagealternativ.

Renspolning Luft eller vatten Spoltryck Max 6 bar. Vid spolning 
med luft räcker oftast 2 bar. 

Spolslang ¼” pvc, 10 m

Tillbehör Teleskoparmatur 4 m, inkl rörhållare
Teleskoparmaturfäste, fjädrande för
Ø 32 - 50 mm eller kvadratisk 
28 - 42 mm räcke.
Montageplåt i natureloxerad aluminium
Magnetventil för renspolningsautomatik
Monteringsskena Ø 66 mm

ITX Susp- och Slamhaltsgivare för kontinuerlig mätning 
av suspenderade material i vätskor.
Givaren används i inkommande vatten, returslam, luftnings-
bassänger, SBR, slambehandling och Slurry-beredning. 

Applikationer: Slamåldersstyrning, styrning av slamavvattning,
dosering av fällnings-kemikalier och styrning av dekantering 
i SBR.

BB2 Centralenhet Samtliga givare i vår X-serie kan fritt
kombineras och kopplas till en centralenhet; BB2. Den har 2 st
4 - 20 mA utsignaler som standard, dessa kan kombineras
med ytterligare 2 st 4 - 20 mA utsignaler eller busskommu-
nikation. BB2 omvandlar givarens signal till standardiserade 

utgångssignaler, övervakar gränsvärden (hög-/låglarm) och
styr automatisk rengöring för givare som har den funktionen. 
BB2 används också för mätvärden, diagnostisk information 
och inställningar.

Teknisk data

66 mm Ø

20 mm
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