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Den manual har utformats som en utférlig beskrivning for installation,
konfigurering , driftstart och underhall av WaterSam
vattenprovtagare..

Informationen i denna manual skall vara helt korrekt i alla delar men
endast for den modell som specificerats pa forsta sidan. Dock ar de
flesta parametrarna lika for de olika modellerna.

Vid tveksamhet kontakta Cerlic Controls och ange typ av provtagare
och serienummer. .

Vi férbehaller oss ratt till andringar i manualen utan att detta
meddelas.

Vénligen las denna manual innan vattenprovtagaren tas i bruk och
agna storsta uppmaéarksamhet till kapitlet “Sakerhet och installation™.
Eftersom det galler installatdrens/anvandarens egen personsakerhet
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1 Allmann information och instruktioner

WaterSam® vattenprovtagare erbjuder tids-, flddes-, och héndelsestyrd
provtagning for bade enkla och blandade prover. Proven som tas i
kombination med 6vriga insamlade data gor det mdijligt for utvecklings-
laboratorie- och driftpersonal att forstd och Gvervaka anlaggningens
processer samt hjalper dem att utforma béattre mer kostnadseffektiva
program fér provtagning.

Proven tas automatiskt med en tryck/vakuum pump vilken kan suga upp
vatten fran 6 m djup (option upp till 8 m)

Med tillvalet av ett WaterSam® vakuum-tryck lyftsystem VP 13-30 kan
lyfthojden utbkas till 30 m. (Kontakta Cerlic Controls for ytterligare
information)

1.1 Instruktioner

Provtagaren far endast anvandas for de andamal och pa det satt som
beskrivs i denna manual och endast med den levererade mjukvaran.

All anvandning som inte finns specificerad i denna manual ar inte i
Overensstammelse med avsett andamal for produkten o ch ar
forbjudet.

Cerlic Controls AB och WaterSam® GmbH & Co. KG tar inget ansvar for
skador vid felaktig anvandning. Endast anvandaren béar ansvaret..

Endast kvalificerad personal bor tillatas att installera, starta , anvanda och
underhalla provtagaren.

Denna manual maste alltid finnas tillganglig vid driftplatsen.

Varning ! Innan underhall eller service paborjas maste
driftspanningen till provtagaren brytas. Annars finns
risk for dodliga eller mycket allvarliga skador . Ta
bort provtagarens kontakt fran vagguttaget.

OBS! Vid kontakt med Cerlic Controls AB behdvs

serienumret for provtagaren. Serienumret finns pa
ﬂ insidan av provtagarens frontpanel..

Vid installation, underhall, service och transport méaste
obligatoriska skyddsklader anvandas.




1.3 Atervinning

Emballage:

Packningsmaterialen trd, wellpapp kartong och PE kan lamnas vid
auktoriserade atervinningsanlaggningar.

Provtagaren med tillbehor:

Overvag miliomassig kompabilitet , halsorisker och lokala bestammelser.
Darefter kan produkten rengéras och desinficeras samt lamnas till en
auktoriserad atervinningsanlaggning vilken kan ge ytterligare information.

/N\

Varning !
Koppla bort provtagaren fran driftspanningen och annat.

Separera de olika materialen fran varandra innan de
lamnas till en atervinningsanlaggning sa att de kan atervin-
nas pa ett miljovanligt vis.

Batterier skall [amnas till miljdstation enligt lokala bestam-
melser.

Vid retur av uttjant WaterSam provtagare till Cerlic Controls
tar vi hand om hanteringen for atervinning av materialen
och komponenterna i produkten..

1.4 Transport och retur

Vid transport eller eventuell retur av WaterSam® vattenprovtagare for
service eller reparation galler nedanstaende atgarder:

N {

» Koppla bort provtagaren fran driftspanningen och andra
anslutningar.

* Rengor och desinficera hela enheten inklusive mel-
lanrum, férdjupningar och skruvar.

« SIla in provtagaren i stot— och skrapskyddande strackt
bubbelplast eller liknande och packa den i en
skyddande kartong dar halrummen fylls med stotdam-
pande material. Modeller kombinerade med Kkylskap
placeras pa en transportpall pa vilken de fixeras pa ett
sakert och lampligt satt.

» Provtagare kombinerade med kylskap far inte laggas pa
sidan utan skall transporteras staende.

Sammanfattningsvis skall en provtagare ,vilken skall return-
eras, vara fri frdn halsofarliga och giftiga substanser och
den skall vara ordentligt emballerad for en séker transport..

Vid mottagande av provtagare som behdver rengoras och
desinficeras kommer detta arbete att utféras och debiteras
av Cerlic.Controls.




1.2 Avsedd anvandning

De tekniska begransningarna for drift och omgivande miljc maste
observeras och inte dverskridas (se kapitel 1.6). | annat fall kan inte
korrekt funktion och specificerade prestanda garanteras.

Installation och drift i explosionsfarliga zoner &r absolut forbjudet !

Provtagaren ar endast avsedd for automatisk och manuell provtagning av
smutsigt och rent vatten med temperatur 0C - 40C (kortvarigt upp till 60°
C); Andra typer av vatskor endast efter konsultation med och godk&nnande
av Cerlic Controls AB.

Standard applikationer ar provtagning fran tryckfria system och Oppna
kanaler med VAC eller VAR provtagningssystem. Provtagning fran
trycksatta rorledningar upp till max 2 bar 6vertryck med standard VAC eller
VAR system ar mgjligt vid tillvalet av en speciell avskiljningsventil.

Det ar anvandarens ansvar att aktuella provvatskor &r kompatibla med
materialen i WaterSam provtagare och lampligheten skall stdmmas av med
Cerlic Controls fore en bestallning. Avsedd anvandning refererar ocksa till
att tillverkarens rekommendationer for underhall , service efterfdl;s.

Tillatna konditioner i omgivande miljo

Féljande begransningar i omgivande miljé géaller for WaterSam® stationara
vattenprovtagare.

« Max altitud for installation &r 2000 m ovanfor havsnivan.
« Den relativa fuktigheten far inte 6verskrida 80 %.

» Temperaturen pa provvatskan skall vara mellan 0C och 40T
(kortvarigt temporart hégre temperaturer).

e Omgivningstemperatur:
Under Drift: 1C upp till + 42<C.
Transport/forvaring: —35CT upp till + 55T

* Inomhus bruk (séker zon— ej explosionsfarlig).
(Speciella modeller kombinerade med kylskap finns for utomhus bruk)

Driftplatsen skall kontrolleras avseende nedanstaende punkter:

. Kan sakerhet for personalen garanteras ?

. Ar vaggen eller golvet fér montage solitt och stabilt.
. Kan risk for explosion uteslutas ?

. Kan risk for giftiga gaser uteslutas ?

. Kan lagt syreinnehall i atmosfaren uteslutas ?

Om nagon av ovanstdende fragor inte kan besvaras med ett “Ja” s& ar
installationsplatsen inte lamplig for en WaterSam®.provtagare.

Farlig och otillaten anvandning

e Provtagning av vatskor som inte omfattas av specifikationer i denna
manual.

» Installation och drift i explosionsfarlig milj6.

« Installation i omraden dar det finns risk for att provtagaren utsétts for
vibration.



1.5 Varfor Water Sam® ar speciell.

@ Water Sam menystyrd konfigurering @ WaterSam® Jprovtagare anvander en spe-
. ciell pump for bade tryck och vakuum for
* 9 alternativa program. uppfordringshojder upp till 6 m - ISO 5667-10
« Provtagning styrd pa tid, volymflode -(option 8 m och 30 m)
eller handelser. . Det behdvs inga gummimembran.
« De olika programmen kan anvéndas | 3 Pg_mpen hgr en lang Iivstid.. Driftstiden
kombination med varandra. mats kontinuerligt och registreras av
provtagaren.
* Det sjalvovervakande systemet registrerar
drifttiden for tryck/vakuumpumpen och

kylkompressorn (option)

@® Tva enkelt demonterbara provkoppar

Klamventilen kring slangen under provkop-

pen ar motordriven.

(3] Anslutningar (tillval) for kylning och

uppvarmning .

@ Kapsling av syrafast stal AISI 316Ti
(Option pulverlackad RAL —farger)

u . e Enkel separering av komponenter for atervin-
® En XY provvaxlare (option) placerar ning.

provkarlsslangen exakt ovanfor provkarlet.

e Anvandaren kan valja exakt vilket prov-
karl som skall fyllas.

» Direkt fyllning i provkarlet. Ingen konta-
minering av prover beroende pé rester
av andra prover pa distributionsplattor.

© Olika kombinationer av provkarl kan fyllas
med den flexibla och snabba X-Y provvaxlaren.

Forutom val av forinstallda kombinationer av
provkarl gar det att konfigurera provaxlaren for
egna kombinationer forutsatt att kérlen passar.

Obs: Bilden visar WS98 med dubbelt system. Beroende pa modell av provtagare kan komponenterna variera.




1.6 Tekniska data

Tekniska data - WS 98 dubbelt system

Provtagning metod
Provkopp

Provvolym
Vitskeberorda delar
Uppsugningsslang
Lyfthojd

Pump

Stor pump

Provvaxlare (tillval)
Provkarlslang

Kapsling

Kontrollenhet

Mjukvara

Signalingangar

Interface

Fjarrstyrning
Elektriska data

Byggmatt (stdrre matt
= med provvixlare)

Omgivning konditioner

Ljudniva

Vakuum

DURAN 50 Borosilikatglas

2x 15 — 350 ml (tillval ~ 750 ml); manuellt justerbart
Borosilikatglas, PE, PVC, V2A och V4A rostfritt stal, silikon
PVC; I2mm innerdiameter.

6 m med standard pump; Tillval: 8 m med stor pump

Standard: Vakuum-tryck-pump, sughojd upp till 6 m.

230 VAC; -0.8 till | bar,

Option: Vakuum-tryck-pump, sughojd upp till 8 m.

230 VAC; -0.8 till 7 bar; 191/min. V., 2 0.5 m/s till 8 m sughojd.

Direkt dosering, fritt programerbar X-Y- fordelare
Silikon: 15 mm innerdiameter

Rostfritt stal AISI 316Ti, IP 55, Atervinningsbar.
Option: Pulverbelagd (RAL farger)

4 bakgrundsbelysta tangenter LCD display; realtidsklocka , 5 ar RAM batteri

back-up;

Overbelastningsskyddad utgéng

Meny styrd

* 9 mojliga program (samtidigt)

e Forinstdllda program, enkla att modifiera. Kombinering och linkning av
program som en standard mojlighet.

e Forinstallda och fritt programmerbara installningar

* Loggning av fel, handelser och driftstatus
(lagrar de 100 senaste handelserna)

Flode — 0/4-20mA eller potentialfri kontakt (min. pulslangd 50 ms)
Hindelser — potentialfri kontakt (I sek till 99 min)
Spanning: 24V DC

RS 232 (kontrollerbar till exempel via WINDOWS Hyperterminal) eller RS
485

Som option via modem, GSM-modem, web ( LAN, GPRS, UMTYS)
Driftspanning 230 VAC / 50 Hz; max. 400VA; sakring 16A

Hojd 340 mm (800 mm); Bredd =475 mm (555 mm) ;
Djup 190 mm (1000 mm); Vikt = 12 kg, beroende pa utférande

drift 1°C upp till 42°C; lagring —35°C till 55°C
max. 80%
upp till 2000m ovanfér havsniva

Omgivningstemperatur:
Relativ fuktighet:
Altitud driftplats:

Kontinuerlig ljudniva < 65 db(A)




1.7 Kort beskrivning av provtagarens funktion

Konfigurering

For kontroll och styrning har provtagaren en mikroprocessor.

Med hjalp av en enkel dialogmeny kan anvandaren konfigurera de
program som 6nskas..

e Tidsproportionell provtagning nar provtagaren konfigureras att
ta prov vid specifika tidsintervaller..

« Volymproportionell provtagning nar provtagaren konfigureras
att ta prov varje gang som vatskeflodet har natt en viss volym,
forutsatt att insignalen fran en flodesmatare har anslutits. (se sid
14 for ytterligare information).

« Handelsestyrd provtagning nar provtagaren konfigureras att ta
prov vid speciella handelser. Till exempel nér pH-givare eller
konduktivitetsgivare varnar for onormala matvarden i vatskan. .
Braddning ingar ocksa i denna typ av styrning.

« Provtagaren kan ocksd konfigureras till att anvanda en
kombination av ovanstaende tre metoder.

Distribution av prover

« Vid anvandning tillvalet X-Y provvaxlare, férdelas proverna frén
provkoppen direkt till olika provbehallare via en
distributionsslang..

Provférvaring

» Om de uppsamlade proverna har ett organiskt innehall skall de sa
fort som majligt férvaras i ett morkt och kylt utrymme mellan OT
och 4T (ISO 5667/10). .

Time proportional sampling

Volume / flow proportional sampling

Event proportional sampling



1.8 Enkel beskrivning av princip for upptagning pro %

Suction hose
@
h 4 Level electrodes

U U €—— Dosing glass
| €—— Pinch valve
€—— Distributor hose
¥

Europeiska provtagare anvander normalt tryck/vakuum system for
provtagning. En pump férser provtagaren bade med tryckluft for
renblasning av sugslang/provkopp och vakuum for uppsugning av
vatskeprovet genom sugslangen..

En klam-ventil trycker ihop distributionsslangen och stanger utloppet
frdn provkoppen nar provet sugs upp och oppnar darefter igen och
later installd volym av vatskan rinna ned i provbehallaren..

Proven kan forvaras | flera behallare om provtagaren forses med
tillvalet X-Y provvaxlare..

Stand by Pressure Vacuum Pressure Fill sample into bottle
1-3bar max. - 0,9 bar 1-3bar

L]
Pinch valve closed
- 1. clearing blow

Pinch valve opened
- Fill sample into bottle

Pinch valve closed
- Dosing
- 2. clearing blow

Pinch valve closed
- Filling



1.9 Flodes— och volym proportionell provtagning

Bade vid flodesproportionell- och volymproportionell provtagning
behdver provtagaren en insignal fran en flodesmatare.

WaterSam provtagare kan levereras for bégge dessa typer av
provtagning men i standard utférande ar den avsedd for volym
proportionell provtagning.

Skillnaden mellan de bdda metoderna ar vilken logik som mjukvaran
anvander for hantering av inkommande signal fran flodesmataren..

— Konstant volym, Variabel tid

Volymproportionell provtagning

utgdr ifrdn att varje provvolym skall

. ° . . /\
vara lika bade vid stigande och Flow volume H—/
sjunkande flode,

Vid stigande flode tas proven med en Sample Rate T

v

tatare intervall och vice versa . & Volume

Antalet prov som tas dr direkt

proportionellt mot flodesvolymen. Sample
volume ﬁ i i i ﬁ
t

— Konstant tid, Variabel volym

. . How rate
Fiédesproportionell provtagning M

har alltid samma tidsperiod mellan

provtagningarna men ékar Sample Rete T “ H “ H H
prowolymen vid ékande fléde och vice & Volume NN ERNER NN H H H H H “ H

versa.
Sample volume |
collected
t

A/

OBS: Vid volymproportionell provtagning och laga floden ar det en
l&ng tidsperiod mellan provtagningarna.
Langden p& denna tidsperiod kan begransas med standard
WaterSam® provtagare genom konfigurering av max tid mellan
provtagningar, Detta garanterar att prov tas som en sakerhetsatgard

ocksa vid langa perioder med mycket sma floden, om sa onskas,
samtidigt som pumpens livslangd optimeras.




1.10 Termer i programmenyerna

Bottle fill time—

Bottle fill delay

Sampling Interval

Impulse Divisor

Minimum Delay
between Samples

Maximum Sampling
Interval

Time Proportional

Sampling r"'ff"'.

Yt
Event Proportional
Sampling N

| |

Y

Flow Proportional
Sampling

T
Volume Proportional
Sampling N

=/

Starting Mode

Pafyliningstid - Tidsperioden som varje provkarl aktivt
fylls pa innan provvaxlaren gar vidare till nasta provkarl
eller programmet avslutas.

Fordrojningstid — Tidsperioden mellan varje
karlpafylining under vilken prov inte far tas.

Provtagningsintervall-  Tiden mellan varje prov |
samma program. Anvands vid tidsstyrd provtagning
men ocksa for tid mellan handelser.

Puls divisor — ett matematiskt beréknat tal som
bestammer hur ofta proven tas vid flédesstyrd
provtagning.

Min fordrojning mellan prov—  Anvands vid volym-—
och flédesrelaterad provtagning. Stéaller in en mintid
mellan provtagningar vid mycket hogt flode sa att
provtagningsfrekvensen inte blir hdgre an nédvandigt..

Max provtagningsintervall-  Anvénds vid volymstyrd
provtagning for att sékra att provtagning sker ocksa vid
mycket laga floden.

Tidsstyrd provtagning—  Provtagning sker vid forvalt
tidsintervall oavsett flode eller vattenkvalite.

Handelsestyrd provtagning— Provtagning sker vid
kontaktslutning styrd av en métare fér pH, konduktivitet
eller annan parameter alternativt fjarrstyrning fran
anvandarens processdator.

Flodesstyrd  provtagning— Provtagning gors
proportionellt mot flédet. Tiden mellan provtagningarna
ar konstant men provvolymen 6kar med okat flode.

Volymstyrd provtagning—  Provtagning proportionellt
mot flédet. Provens volym &r konstant men tiden mellan
proven minskar med 6kat flode och vice versa.

Start mode— Tilldter provtagaren att pdbodrja ett
provtagningsprogram vid en senare tidpunkt an nar
startknappen trycks in.

Se meny 04/07

Se meny 04/08

Se meny 04/09

Se meny 04/10 pd
sid 55

Se meny 04/1 |

Se meny 04/12

Se sid 59

Sesid 14,55
och 58

Sesid 14,55
och 58

Se meny 04/01




2 Sakerhet

2.1 Symboler vid sakerhetsanvisningar

Nedanstaende marken indikerar varning, férbud och pabud i denna
manual..

Observera !

Varning!

Anvisningar som skyddar mot
personskada,skada pa
provtagaren.eller omgivning.

Varning !

Instruktioner som absolut maste
foljas for att undvika risk for
livsfarliga och fatala skador

Varning !
Livsfarlig spanning !.

Positionen for
potentialutjgmning—jordning.

@ B> > E
O0OQ @B

2.2 Sammanstéllning av sakerhetsanvisningar

Driftsékerheten och korrekt funktion ar endast mojlig och kan endast
garanteras om sakerhetsanvisningarna i denna manual observeras
och efterfdljs. .

Personal , externa entreprendrer, externa servicetekniker eller
andra som skall installera, elektriskt ansluta,eller underhalla
provtagaren, utféra service eller skota driften maste noggrannt lasa
och forsta denna manual..

Personer som pa nagot satt har kontakt med provtagaren maste ha
adekvata kvalifikationer for de arbete de skall utfora.

Denna manual maste alltid finnas tillganglig vid provtagaren.

For att en saker drift skall kunna garanteras maste nedanstaende
villkor vara uppfyllda for installation.

. Det finns ingen transportskada.

. Provtagaren har inte férvarats i en olamplig
miljo under ndgon langre tid..

. Provtagaren har inga synliga skador.
Vid tveksamhet kontakta Cerlic Controls.

Kontrollera platsen for installationen avseende
tilldtna  konditioner for omgivande miljé.och
driftkonditioner beskrivna i kapitel 1.2..

Forbud !
ALDRIG sticka in fingrar under
drift!

Forbud !
ROR INTE !
klamskada.

Risk for kross/

Pabuds marke!
Bar skyddshandskar

Pabuds marke!
Bar hjalm

Pabuds marke!
Bar skyddsglasdgon



2.3 Skyddsatgarder for personsakerhet

Anvand endast provtagaren inom de beskrivna konditionerna i
kapitel 1.2. Drift utanfor dessa gransvarden ar inte tillatet.

» Montera provtagaren, med hjalp av
monteringshalen pa stalstdngen, pa en plan
stabil yta..

+ Se till s& att punkten for potentialutjgmning
(jord) ansluts.

« Driftsatt provtagaren endast inom tilldtna
konditioner fér omgivande milj¢ , specifierat vid
Tekniska Data, kapitel 1.6.

e Varning ! Anvand endast provtagaren for vatten
med eller utan fasta partiklar i ofarlig icke
explosinfarlig miljd. Anvandning utanfér dessa
begransningar ar inte tillatet.

« Varning! Biologiskt eller kemiskt
kontaminerade omraden kan vara farligt for
Din hélsa. Om provtagaren ar placerad i ett
sadant omrade maste gallande regler for
hantering av farligt material efterféljas vid
rengoring eller underhall av provtagaren.

* Varning! Anslutningen/kontakten till
driftspanningen/vagguttaget, maste tas bort
innan service eller underhall av provtagaren
paborjas.

» Provtagarens operatér maste forsakra att
gallande EEC riktlinjer och nationella lagar for
halsoskydd vid arbete/arbetsplats efterfoljs.
Samma sak galler ocksd for atgarder som
vidtas—vidtagits for att hindra olyckor.

e Instruktionerna i denna manual &r inte bara
avsedd for de som ar ovana med provtagaren

utan ar ocksd avsedd att anvandas som en
referensbok med tips och forslag.
e OBS ! Anvand endast reservdelar och tillbehor

vilka ar godkédnda av WaterSam via Cerlic
Controls..

« Om provtagaren lamnas vidare till ndgon annan
anvandare maste ocksd manualen bifogas..

e Om en WaterSam provtagare returneras till
Cerlic Controls fér service eller reparation ,
maste den vara rengjord och inte innehalla
nagra farliga &mnen. | annat fall rengors den av
Cerlic Control vilket debiteras.

Varning !

For att nivaelektroderna i provkoppen skall fungera tillforlitligt kravs
att provvatskans konduktivitet ar hdgre an 55uS/cm. En lagre
konduktivitet kan orsaka vattenfyllning i det pneumatiska systemet
och orsaka skador pd komponenter.
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3 Forberedelse for start av provtagatren

Aven om provtagaren &ar avsedd for att arbeta vid
omgivningstemperaturer mellan —20C och +42<C, kan transport
fran en kall till en varm omgivning orsaka att kondensvatten bildas
vilket i sin tur kan leda till driftstérningar. Tillat darfér provtagaren att
anpassas till den nya miljén innan driftstart.

Folj darefter stegvis nedanstaende procedur.

3.1 Atgarder for driftstart

Valj ut en lamplig plats for
o placering av provtagaren.

(Avstand och niva sa nara
provtagningspunkten som mojligt

Placera uppsugningsslangen sa
att den lutar nedat mot

9 vatskeytan— Minst 5 cm/m

lutning rekommenderas..

9 Stéll in den 6nskade
provvolymen.

Kontrollera att
e driftspanningen ar korrekt
och anslut provtagaren
elektriskt.

Ga praktiskt igenom
6 procedurerna med
konfigurering for att lara
kénna provtagaren.

@ Folj instruktionen “Forsta
stegen” i kapitel 4.3

Se sid 19 for ytterligare
information

Se sid 20 for ytterligare
information

Se sid 21 for ytterligare
information.

Se sid 25 for ytterligare
information

Se sid 27 for ytterligare
information

Varning!
Placera provtagaren i en icke aggresiv miljo..




3.2 Installation av en provtagare fér fast monterin =~ g

Foéliande noteringar visar hur man finner den basta
placeringen av provtagaren och darmed den basta mdjliga
provtagningen.

o So6k den basta placeringen med hansyn till
féljande kriterier:

A. Ett representativt prov kan tas fran denna plats.

B. Kan provtagaren placeras néara provtagning-
spunkten ? Sa nara som majligt och aldrig langre
bort &n 25 m.

C. Undvik miljder med en aggresiv/korrosiv atmosfar

eller hég omgivningstemperatur. Vid sadana
miljder &ar det battre att acceptera ett langre
avstadnd och placera provtagaren pa en skyddad

plats..

9 Montera provtagaren pa en solid och plan vagg.

Anvand montagehalen i den svarta platen.
Provtagarens byggmatt finns i kapitel 3.4.
Kontrollera att korrekt driftspé&nning finns tillganglig.

9 Se till att provtagaren och proven ar latt atkom-
liga.

Det skall finnas en fri arbetsyta framfor
provtagaren..

*C
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Var noga med att uppsugnings-
slangen laggs ut korrekt.

Placera slangen sa att den kontinuerligt
lutar nedat mot vatskeytan. En lutning pa
5 cm/m ar tillrécklig. Anledningen till detta
ar:

. Om slangen inte har en konstant
lutning sa kan det bildas ett vat-
tenlas dar en del av féregdende
prov kvarstar. Det gamla provet |
vattenlaset kan kontaminera nasta
prov vilket darfor inte blir repre-
sentativt for aktuell provtagning.

. Vid lag omgivningstemperatur kan
en isplugg bildas och blockera.

Se till att anden pa uppsugningslangen
alltid ar under vattenytan—ocksa vid lag
vatskeniva

Till WaterSam provtagare finns tillbehor
som ser till att slangens ande halls kvar
pa ratt djup under vatskeytan.

Placera slangens ande dar vattnet &r
turbulent. Detta ger ett optimalt repre-
sentativt prov..

Slangens 0Oppning skall vara riktad |
flodesriktningen..

Slangens ande skall vara placerad pa en
niva dar den inte kommer i kontakt med
slam och stenar pa botten av kanalen..

P Konstant lutning

Turbulent flode

z ‘

Alltid drankt

Nedstroms

Ingen kontakt med vattenbdé



3.2 Justering av provvolymen

Nivaelektroder

| standard provtagare justeras provvolymen genom Pneumatisk anslutning

att silikontuben i provkoppen kapas till exakt den
langd som motsvarar dnskad provvolym.

Vid justeringen lossas lasmuttern (@) och Slangansiutning :
provkoppen demonteras(®). Darefter kan 11
silikontuben kapas till den langd som motsvarar Lasmutter — 1> T1
onskad provvolym.(®) Darefter &termonteras I
provkoppen.(®).

Tabellen nedan kan avvika nagot fran exakt Silikontublangd
provvolym.

Den konformade anden pa& provkoppen gors for Klamventl
hand. Darfor varierar storleken, om an mycket lite,

mellan provkopparna. Detta kan endast noteras vid
mycket sm& provvolymer (under 50 ml). Det &r
speciellt viktigt att vara mycket noggrann vid
kapning till tublangd dver 6 cm.

Slang till karl [%

350 ml Provkopp
WS 316 / WS 98

Provvolym i ml Tublangd i cm
15 11.00 ﬂ _
25 10.50 e (TN
50 9.00
75 8.50 —+%-
15 mil
100 8.00 —
125 7.50 (1) (2] $
150 7.00
175 6.50
200 6.00
225 5.50
250 5.00
275 4.50
300 4.00
325 3.50
350 3.00 e 6

For stérre volymer maste nivaelektroderna kortas
av.
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3.4 Mattritning
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4 Konfigureringav  WaterSam “WS98

Mojligheten till m&nga varierande program gor att det kan uppfattas som att
det &r svart att konfigurera WS98. Men konfigureringen ar bade logisk och
enkel. Las garna nedanstdende rekommendationer innan konfigureringen
paborjas.

. Borja med att faststalla exakt vilka uppgifter som provtagaren skall
utféra.  Alla  WaterSam® provtagare kan ha 9 program aktiva
samtidigt eller direkt efter varandra. Lat darfor inte erfarenheten fran
mindre avancerade provtagare styra valet av program.

. Det ar viktigt att komma ihdg att varje provkarl har en max
volymgréans. Aven om provtagaren kan konfigureras till att hindra
overfyllnad ar det battre att anvanda en kombination av
provtagningsfrekvens och provtagningsvolym villket ger det totalt
basta resultatet for laboratorieanalys.

. Det béasta alternativet kanske ar att anvanda nagra provkarl till en
tidsstyrd provtagning och nagra andra karl till en flodes— eller
handelsestyrd provtagning. Det kanske ar mest lampligt att aktivera
ett program dagtid p& vardagar och ett annat program pa kvallar eller
helger. De flesta typer av kombinationer ar méjliga med WS98.

. Om vattenprovtagaren ansluts till olika typer av matinstrument okar
provtagningens effektivitet. Denna typ av provtagning beskrivs
narmare langre fram i denna manual i avsnitten om

flodesproportionell och héndelsestyrd provtagning..

Testa garna att konfigurera olika program och alter  nativ och att ta
manuella prover. Misstag paverkar ingenting. Provtag aren startar inte
forran de konfigurerade programmen aktiveras i Meny 2.

Det ar mycket svart att skapa en 6verfylinad i prov  tagaren och d&ven om
det skulle handa s& orsakar det ingen skada.

Nar lamplig frekvens och volym for provtagning .har bestamts kan de stegvisa atgarderna pa
nastkommande sida tjana som véagledning tills hanteringen av provtagaren kdnns mer bekant.
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4.1 Konfigurering

Konfigureringen &ar menystyrd och enkel att folja pa provtagarens
display. 04/03 I et
Bottles to use
Tangenterna A och V¥ anvénds till att stega uppét eller nedat mellan 01 - 16
menyerna och skifta till foregdende eller kommande skarm. moalty ok
Exempel: Tryck in “Nedpilen” for att ga till meny 04/04 och igen for att ga till
meny 04/05 0.s.vs
ﬂ Nar varden i en undermeny skall &ndras, kan tangent A och
V¥ anvandas till att stega siffervarden uppét eller nedat..
Display-6versikt
Den oversta raden pa display visar huvudmeny/undermeny , varumarket
“elefantsymbolen” ,(alternativt kan véljas visning av temperatur i provtagare
med kylskap) och pilar vilket betyder att piltangenterna kan anvandas..
©OMenyns nummer (huvudmeny / undermeny)
® Normal: Elefant symbol
Fel: 5 blinkande < 1111 > indikerar att det har uppstatt ett fel
Detaljerad information i meny 07.
© Aktiva tangenter | undermeny
® Meny, kort beskrivning
© Meny installningar / aktuell instélining 0 e ©
® Med manéver tangent € \ ¢ ¢
valj att gainimenyn som visas 04/03 ) PRy
/ Ba
® Accept tangent =2
Bekréaftar gjorda andringar o p Bottles to use
e 01—16
modify ok
(6] (7]
€ eller = tangenterna trycks in for att ga vidare med de méjliga atgarder som 04/03 s (Q -the
Eatacay

visas pa vanster och hoger sida i nedre delen av display.

Exempel: <€ for att modifiera vilka provkarl som skall anvéandas, Sedan A
och W for att andra blinkande tecken, € for att g& vidare till nasta displaybild
etc.

Nar den sista andringen har valts skall tangent =» tryckas in for bekraftelse av
konfigureringen.

Dérefter A och W for att bladdra uppat och nedat mellan menyerna..
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Bofttles to use

01—12
modify ok
04/03 i “tis
Boftles to use
01—12
modify ok




4.2 Beskrivning av huvudmenyer

Meny Beskrivnin
Numm Meny Funktion Jvning
or pa sid
01 |Visar nummer p& mjukvaran och version 28
Q2 |Startar och stoppar program. 29
Avbryter pagéende program for rengoring av provkarl eller mindre
underhallsarbeten och service.
03 |Instélining av korrekt datum och tid 30
04 |Valaven ellerflera av 9 tillgéngliga program och frigérande av 31
programparametrar for konfigurering.
05 Manuell provtagning eller manuell justering av provvaxlarens 39
position.
06 Konfigurering av parametrar. 41
Exempel:
Driftstid for pumpen vid uppfordring av prover. Eller antalet aktuella
provkarl.
07 Loggning av héndelser , typ av larm, antal prov i varje karl etc. 46
08 |Service meny for utbildad serviceteknikerl 50
09 |Val av vilka program/nivaer som skall krava ett Iosenord. 51
for atkomst.
I ¢
D -t
&h
Det dr enkelt att bldddra o1 W ;ﬁ;
igenom meny 01 till 09 med atersam
upp— och ned piltangent Vacuum Water Sampler
Version DA-3006 - 461
02 . =
Program 123456789
X=0On _=0Off
choose
09 e
CONTROL UNIT
PROTECT WITH CODE
v y
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Huvudmeny Undermeny Bekrafta val
™ «-> -
1
02 5P ==
Program 123456789
X=ON _=OFF
choose
03 & - 03/01 & -t~
SO 10.05.09 | SO 10.05.09
11:25:00
Date TIME modify ok
| Tryck « Tryck « \ l
03/01 @Bb";s -t
MO 10.05.09
modify ok
4 da
03/01 & -t 03/01 &t -t
MO 10.05.09 L MO 11.05.09
modify ok modify ok
Tryck < Repetera tills Tryck =
. i~ komplett bekrdfta
03 &t
MO 11.05.09 B ]
11:25:00 03/01 &t -
Date TIME | 77 11:25:00
J— modify ok
Tryck pa =

\/

tangent for

dndring till tid
eller 4 for att
gd till meny 4

Gjord konfigurering kan dndras hur manga gdanger som helst tills
programmet aktiveras | Meny 02.
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4.3 Forsta atgarder konfigurering

o

Ga till meny 06/01 och
andra sprak.

Ga till meny 03 och stall in
korrekt tid och datum

Ga till meny 06 och
installera samt verifiera
installningar for
provtagning.

Ga till meny 04 och stéll in
provtagningsparametrar
for program 01

Ga till meny 05 och ta ett
manuellt prov for att
kontrollera att allt &ar

korrekt anslutet.

Ga till meny 02 for att
starta programmet.

Se sid 30 for information

Se sid 4 for information

See page 31 for information

Se sid 39 for information

Se sid 29 for information

Nu ar det forsta programmet konfigurerat och klart .
Ytterligare program kan nu laggas till genom arbete med meny 04 och 02
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4.4 Detaljerade instruktioner konfigurering

4.4.1 Meny 1 - Display version mjukvara

Meny 01

Pa denna display visas
information om installerad
mjukvara..

Tryck W for att g4 till meny 02.

Visar detaljerad
information om
installerad
mjukvara

01 58
WaterSam

Vacuum Water Sampler
Version DA-3ST6 - M73
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4.4.2 Meny 2— Start och stop av program

Meny 02

Meny 02 visar statusen for de
olika programmen. Om det finns
ett X under programmet sa ar
det aktivt..

Om det finns ett _ under
programmet sa ar det avstangt.
Tryck pd <€ tangenten for att
stega forbi flera program. Ett
blinkande _ under
programnumret visar att det ar
aktuellt. Vid intryckning av =
tangenten <OK> kommer det
aktuella programmet att
markeras med ett X och ar
darmed klart for start..

Tryck igen pa € tangenten och
stega igenom de 0Ovriga
programmen. Stega igenom alla
9 programmen och valj eller valj
dem inte. Sa snart alla 9
program har stegats igenom sa
kommer <start> optionen att
visas..Tryck pa = tangenten
<start> for att starta alla
markerade program..

Display kan se ut som till héger
dar 2 och 5 ar aktiva. Tryck pa
=> tangenten for att stoppa alla
aktiva program. Starta igen
genom .att borja fran borjan

Varning : Om provkarlen inte
har tomts finns risk for
overfyllnad. En omstart
nollstéaller den interna raknaren
vilken annars stoppar pafylining
vid fullt karl..

Intryckning av <€ tangenten
avbryter alla program. De
stoppade programmen &ar nu |
ett stand-by’ lage. Om
programmen har avbrutits visas
den display som visas har till
hoger. Nu &r det maljigt att lagga
till och starta ytterligare program
fran samma displaybild. Vid
aterstart av de avbrutna
programmen fortsatter de fran
den punkt dar de skulle ha
befunnit sig vid tidpunkten for
aterstarten..

Tryck pa W for att avsluta meny
02 och ga till meny 05.
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Slér TILL och 02 <’33k\’§j -t
FRAN program ¢
Program 123456789
X=0n _=Off
choose start
Slar TILL och 02 @B{gj PRrYI
FRAN program :
Program 123456789
X=0On _=0Off
choose oK
Startar 02 ?31}’&: haliing
markerade
program Progl’Om 123456789
X=0n _=0Off X X
choose start
Stoppar eller 02 <*>h{§: PRTIN
pausar . -
markerade active 2.5
program programs
interrupt stop
02 2 "
Programs 123456789
in stand-by XX
choose start

= =

OBS ! Nar programmen har
avbrutits kan inga programan-
dringar goéras i de tidigare akti-
verade programmen.

OBS ! Program 2-9 kan lasas i
meny 09.




4.4.3 Meny 3— Installning av datum och tid

Meny 03

Meny 03/01

Meny 03/01

Tryck <€ tangenten for att andra
datum eller =» tangenten fér att
stalla in tiden.

Tryck € tangenten for att starta
instéllningen..

Den forsta siffran som kan
andras kommer att borja blinka.

Med A och W tangenterna kan
nu siffran hojas eller sdnkas.

Tryck in € tangenten igen for
att stega till nasta datumsiffra.

Andra tal med A\ och V.

Fortsatt tills korrekt datum har
stallts in.

Sa snart som ratt datum visas
pa display skall =» tangenten
<ok> tryckas in for att spara
andringen av datum..

Om erforderligt kan tiden stéllas
om pa samma satt.

< ,? "N"
Viljer datum 03 Al
eller tid Fr 31.07.09
14:53:45
DATE TIME
03/01 52 -t
Fr  31.07.09
modify
03/01 5P -
Fr  31.07.09
modify ok
Spara dndring 03/01 @13;,3;; ~t~
av datum
Fr  02.08.09
modify ok
Andra tiden 03/01 bt =
eller ga vidare Fr 02.08.09
till ndsta meny.
14:55:08
DATE TIME

OBS'!

Datum och tid kan bara andras
nar alla pagaende program har
stoppats..
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4.4.4 Meny 4 - Installera program for provtagning

Lista pa individuella undermenyer synligt
04 Valj nummer p& programmet
04/01 |Val av startalternativ
04/02 | Lankning av program
04/03 | Val av provkérl som skall anvéandas
04/04 | Val mellan provtagning baserad pa tid, volym (fléde) eller handelser. tid [ voym | Mandets
04/05 | Val av det forsta provkarlet | programmet () [} )
04/06 | Val av provkérls parametrar for handelsestyrd provtagning °
04/07 | Val av provkarls fyllningstid () o
04/08 | Val av fordrojningstid vid fyllning av provkarl o [
04/09 | Val av intervall mellan provtagningar )
04/10 | Val av pulsdivisorn °
04/11 Val av min intervall mellan provtagningar vid volym(fléde)-proportionell o
provtagning
04/12 Val av max intervall mellan provtagningar vid volym(fléde)-proportionell o
provtagning.
04/13 | Val av intervall mellan provtagningar vid handelsestyrd provtagning. ()
04/14 | Val av antal prov per provkarl vid handelser °
04/15 | Skydd mot 6verfyllnad. Val av max antal prov per provkéarl () [} )
04/16 | Val av startfordrojning vid handelsestyrd provtagning o
04/17 | Val av stoppférddjning vid handelsestyrd provtagning )
04/18 | Utgang fran undermenyn
Meny 04 Tryck pa (- tangenten for val av Underléittar 04 -t
program1 till 9. .
. konfigurering CONFIGURE PROGRAM
Tryck pa = tangenten av individuella
<CONFIGURE> fér att |program ot
konfigurera programmet. OTHER CONFIGURE

Tryck pd ¥ for att lamna
manuella installningar och ga till
meny 05.

OBS !
Installningar i meny 04 kan bara
gbras/andras i program som

annu inte har aktiverats och i
program som har stoppats.
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Meny 04/01

Vid denna displaytext kommer
programmet att starta
omedelbart som det aktiveras i
meny 02.

Tryck pa = tangenten <other>
for att ga vidare till nasta
startalternativ.

Start av program pa en viss
dag och tid varje vecka.
Displaytexten till héger visar att
programmet kommer att starta
varje sondag kl 12:00. ocksa om
programmet repeteras.
Starttiden kan andras med €, A
och ¥ (se beskrivning i meny
03).

Tryck pa = tangenten for att ga
till nasta startalternativ.

Start av programmet ett visst
datum.

Displaytexten till héger visar att
konfigurerat program kommer
att starta kl 12:00 den 1 juli ,
2014.  Starttiden kan &ndras
med €A och ¥ .Tryck p& 2

for att ga till nasta startalternativ.

Program &r i drift under ett
bestamt tidsintervall.

Displaytext till hoger visar att
provtagaren tar prover fran
sbndag kI 12:00 till onsdag kI
12:00. .

Tryck = for att ga till nasta start
alternativ (se ocksa meny
06/15).

Nar denna displaytext visas
kommer programmet att starta
nar provtagaren far en extern
signal fran till exempel ett
centralt kontrollrum eller via en
GSM telefonlank (lamplig
hardvara erfordras)

Tryck pa =» for att ga till nasta
start alternativ.

Start av program vid en viss
tid.

Vid denna displaytext kommer
programmet att starta klockan
12:00.  Andra starttid enligt
beskrivningen ovan..

Tryck pa => for att ga tillbaka till
det forsta startalternativet.
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Val av starttid
for program

b MLl

Starting mode

04/01

som skall ) )
konfigureras immediate start
other

Startar 04/01 f:h{g: -t
program vid )
samma tid Starting mode
varje vecka SU - 12:00

modify other

Obs!: Programmet maste akti-
veras i meny 02 men det kom-
mer inte att starta direkt.

D) -t
Startar 04/01 Ml
programmet Starting mode
en gdng pa ett
visst dat-tid 01:07:014 12:00
modify other
Ja!) PYIES
Kér program 04/01 A
10530 G U Starting mode
tidsperiod
SU12:00 - WE 12:00
modify other
Ja) Lo
Fjérrstyrd start 04/01 il
av program Starting mode
by external contact
other
Andrar forvald 04/01 éé'_kgg? ~th>
tid for start .
eller avbryter Starting mode
12:00
modify other




Meny 04/02

Meny 04/03

Exempel 1

Exempel2

| den har menyn kan ett program
lankas till ett annat program.

| det dversta exemplet till hdger
pa denna sida ar
lankningsfunktionen inte
aktiverad..

| detta exempel ar programmet
lankat till sig sjalv och kommer
att automatiskt att aterstarta
igen nar det ar slut.

Tryck =» for nasta lankval

Héar &r programmet lankat med
ett annat definierat program.

installda
kommer

Exempel: Nar det
programmet ar slut
program 04 att starta.

Display visar att programmet
utnytttjar karl nr 1 till 12. Aven
om provtagaren innehaller fler
karl kommer endast 1 -12 att
anvadndas av det héar
programmet. (andra program
kan anvanda andra karl).

Andra numret p& utvalda kéarl pa
vanligt satt.

I meny 06/09 andras typ av
provférdelning
Ingen provvaxlare och 1
provkarl gemensamt till bagge
provtagarna.
Program 1: Tryck pad <€

tangenten fér andring av
provkarlens nummer till 01-01
for 1.dosersystem.

Program 2: Tryck pa =
tangenten <SELECT> for 2. prov-
system och valj 01-01. Nu
summerar raknaren fér skydd
mot Gverfylinad prov fran bagge
systemen..

Ingen provvaxlare och 2
provkarl
Program 1. Tryck pa €

tangenten fér andring av
provkarlens nummer till 01-01
for 1. doser system.

Program 2: Valj 99-00 for 2.
dosersystem.

Proven fran varje dosersystem
kommer att réknas var for sig
och bagge kérlen skyddas mot

overfyllnad..
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Programmet
gdr endast en

gang

04/02 5

Program Linkage

no linkage
other
e k7Y -t
Samma 04/02 b
program )
Gterstartar Program Linkage
alltid. with same program
other
) -t
Efter detta 04/02 5ot
program )
kommer ett Program Linkage
annat att no. 04
starta. modify other
Visar vilka 04/03 m{gj -t
karl kall
f;,:,:om e Bottles to use 1
1) 01 —12
modify SELECT

Vinster
provkdrl

Hoger
provkdrl

Dosering
utan
provvdxlare

Obs: Vid val av ett storre antal
provkarl an vad som &ar max
antal fér provvaxlaren som har
valts i meny 06/10, atergar
display till grundvarden.

04/03 5 «t
Bottles to use 1
1) 01 —01
modify SELECT
04/03 §f -t
Bottles to use 2
| 2) 01 —O01
modify SELECT
04/03 &8 -t
2. dosing vessels
99 — 00
modify ok




Meny 04/04

Om det forsta provkarlet stalls in
som 00 visas en ny display
enligt beskrivning nedan.

Har kan de anvanda provkarlen
anslutas till ett annat programs
provkarl (i displayen till héger ar
provkarlen i program 03
anslutna).

Exempel: Provkarl 01-12 skall
anvandas for bade det program
som konfigureras och for
program nr 03.

Genom “connecting”
sammanflatas de tva
programmen och karlen fylls
succesivt. Utan “connecting” gar
provvaxlaren tillbaka till forsta
positionen nér programmet som
konfigureras startas vilket kan
orsaka dubbel fyllning av Karl

Pa display visas att programmet
ar installt for tidsbaserad
provtagning.

Tryck pa =» tangenten for att ga
till n&sta metod for provtagning

Display visar att programmet ar
installt pa flodesstyrd
provtagning fran en 0/4-20 mA
signal fran en flodesmatare..

Tryck pa = tangenten for att ga
till nasta metod for provtagning..

Display visar att programmet ar
installt p& flodesstyrd
provtagning frdn en digital
pulssignal fran en flodesmatare.

Tryck pa =» tangenten for att ga
till n&sta metod for provtagning.

Display visar att programmet ar
installt pa provtagning vid en
puls (kontaktslutning) frdn en
pH, redox, temperatur eller
annan typ av matare for
vattenkvalité

Tryck pa =» tangenten for att ga
tillbaka till den forst visade
metoden for provtagning..
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Ga till meny 04/03 5 ~th
,,Connecting .
Progr No.“ Connecting Progr No.
00—12
modify ok
Viilj program 04/03 52 -t
nummer for .
anslutning Connecting Progr. No.
provkarl. 00—03
modify ok
s ) -t}
Vilj typ av 04/04 S
provtagning )
Sampling mode
time
other
= time proportional
. o)) -t =->
Véilj typ av 04/04 o\
rovtagnin
A Sampling mode
Volume analogue
other
@ = volume proportional
s ) -t}
Vdlj typ av 04/04 5
provtagning )
Sampling mode
Volume digital
other
@ = volume proportional
R ) PR
Vilj typ av 04/04 S
provtagning

Sampling mode
eventproportional

other

A :
ZW = event proportional

>

Om detta dr korrekt ,
tryck pa W tangent.




Meny 04/05

Meny 04/06

)
|\:ﬁj\ﬁ|

Meny 04/07

O

Det kan forekomma tillfallen néar
det skulle passa battre att
tomma det forsta provet i ett
annat provkarl an det forsta

provkarlet. Detta kan enkelt
konfigureras.
| detta exempel startar

programmet med provkarl 4 trots
att provkarl 1 -12 anvands..

Ett flertal handelser ar mojliga
under en programcykel. Till
exempel vid manga langa
regnperioder kan, om sa
onskas, provtagning gobras
endast under de tva forsta
timmarna av varje ovader.
Provtagaren kan stéllas in pa att
endast 1 till 2 provkarl skall
fyllas per tillfalle.

Antalet flaskor kan valjas med
€ och sedan A V.

Alla prov kan ocksa samlas i ett
provkarl tills det ar fullt. Darefter
flyttar provvaxlaren &ver till
nasta provkarl.

Det ar maojligt att valja hur lang
tid som varje provkarl skall vara
aktivt. | detta exempel kommer
varje provkarl att fyllas under 2
timmar innan vaxlaren flyttar till
nasta.

Tryck pa = tangent for att ga till
nasta option for provkarl.

Karlbyte vid en specific
tidpunkt.

Display visar en 24 timmars
klocka. Provtagaren kan

konfigureras att byta flaska vid
en viss tidpunkt varje dag.

rTryck pA =» tangenten for att
ga till nasta option for provkarl.
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Andrar tur- 04/05 mij «t -
ordning pd
start-kdrl Start at bottle
04
modify ok
Vilj max antal 04/06 IS b{gj «th=>
provkarl vid .
varje Fill with event
LT 1 event=02 botts. max
modify other
Prov samlas i 04/06 ?3@%: N
ett provkarl o
tills det dr Fill with event
i until bot. is ful
hdndelser
- other
y A
Om detta dr korrekt ,
tryck pa WV tangent
Val av aktiv 04/07 5 ~th-
tid fylining Bottle Filllime
karl.
fime 002hr 00min
modify other
Om detta dr korrekt ,
tryck pd W tangent
Val av tid for 04/07 be® ~t-
karlbyte

Bottle Change
clock 02hr 00min
modify

other

Om detta dr

tryck pa WV tangent

korrekt ,




Meny 04/08

SO

Meny 04/09

Meny 04/10

©

Vid den har displaybilden
kommer provtagaren att fylla
varje provkarl till max volym
innan den vaxlar till néasta
provkarl..

Tryck pa = tangenten for att
backa tillbaka till det forsta
alternativet for fyllning av
provkarl.

Vid den har displaybilden
kommer provtagaren att fylla
varje provkarl tills den erhaller
en extern signal for provvéaxling..

Tryck pa = tangenten for att
backa tillbaka till det forsta
alternativet for fyllning av
provkarl.

Val av fordrojningstid efter
fylining av ett provkérl innan
nasta karl kan fyllas. Till
exempel karl 1 kan ta prov
mellan 9:00 och 10:00. Karl 2
kan ta prover mellan 16:00 och
17:00. Fordrojningstiden har da
valts till 6 timmar-.

Displaybild visar att ett prov tas
var 10:e minut. D.v.s 6 prov per
time.

Tidsperioden ar valfritt stallbar
med min tid 2 minuter (30 prov
per timme)

Divisorn for pulser ar olika for
varje flédesmatning. Den
bestams av flédesméatarens
installningar och ©&nskad
provvolym.

Se sid 56 for detaljerad
information.
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Fyller varje 04/07 Sl N
kﬂr,fnnan Bottle Change
vaxling
when it is full
other
Om detta dr korrekt
tryck pa V¥ tangent.
04/07 o -
Byte av karl ad
efter en Bottle Change
exter signal by external contact
signal.
other
=
Om detta dr korrekt
tryck pa W tangent.
Tidsfordrajning 04/08 <“3zy\’§j i
till fylining
ndsta karl. Delay betw. boftles
06hr  00min
modify
Val av tid 04/09 ?31,@ «t
mellan varje .
provtagning. Dosing Interval
00hr  10min
modify
Informerar 04/10 2‘3:;@: it
provtagaren o
om insignal Impulse Divisor
flodesmatare. 0028

modify




Meny 04/11

©)

Meny 04/12

©

Meny 04/13

Ibland kan hdga fléden resultera
i for manga prov inom en kort
tidsperiod. For att undvika det
kan en minsta tid mellan
provtagningar stallas in.

Om display visar 00hr 00min,
betyder det att denna funktion ar
avstangd.

Mycket laga floden kan innebara
att inga prov tas under langa
tidsperioder. | sadana situationer
kan tidstyrda prov véljas om
inga prov har tagits inom vald
max tidsintervall.

Val av tid mellan prover under
provperioden som startas av en
extern kontaktpuls fér handelse.
Display visar tiden mellan prov
for alla Kkarl i héndelsens
provtagning..

Tryck pa = tangenten for att g&
vidare till nasta alternativ for
provtagningsintervall.

| dessa tva exempel har karl nr
1 en intervall p4& 2 minuter
mellan prov. Med ¥ tangenten
stegar display fram till nasta
karl. Karl nr 2 har en intervall pa
4 minuter mellan provtagningar..

Tidsintervallen maste stallas
individuellt fér varje karl.

Tryck pa =» tangent for att
backa till det férsta alternativet

for provintervall.

Vilj minsta
mojliga
tidsintervall
mellan
flodesprov

04/11 P -t
min.delay btw.sampls
00hr 00min

modify

Val av max tid
mellan
flodesstyrda
prov.

-t} =

04/12 £
max samplg interval

00hr 00min
modify

Val av intervall
mellan prov |

04/13 4 -t

Sampling interval

hdndelsestyrd
provtagning every 00hr 02min
modify other
A
Om detta dr korrekt ,
tryck pd v tangent.
Val av intervall 04/13 mx'gj aal g

mellan
hdndelsestyrda
prov.

OBS!: Det ar bara mdjligt att
valja provintervall for det antal
flaskor som har konfigurerats
som max antal karl par handelse
i meny 04/06. | denna sidas
exempel har “2” specificerats i
meny 04/06 som max antal karl
per handelse. Har kan darfor
intervall valjas for endast 2 karl.
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Sampling interval
no. 01 00hr 02min

modify other

04/13 5 -t~
Sampling interval
no. 02 00hr 04min

modify

other

__—

Om detta dr korrekt tryck pd W
tangenten for att stega fram till varje
kdrl och ddrefter limna menyn.




Menu 04/14

'
|®|

Meny 04/15

YN

(A

Meny 04/16

'
|®|

Meny 04/17

)
|\:ﬁj\ﬁ|

Meny 04/18

Val av max antal prov i varje
provkarl.

Beroende pa ditt val i meny
04/13, antingen samma
provintervall for alla karl eller
olika tidsintervall for varje karl,
visas samma displaybild har.

| det 6vre fonstret fylls alla kérl
med upp till 30 prov.

| den nedre bilden fylls kérl nr 1
med upp till 30 prov..

Vid alla typer av provtagning
finns det ett max antal mdjliga
prov for varje provkarl.

OBS! Max antal prov beror pa
karlens och provernas volym..

For att sakerstdlla att en
handelse har paborjats innan
provtagningen startar kan en
tidsférdréjning efter
handelsesignalen valjas..

For att sékerstdlla att en
handelse verkligen har upphort
innan provtagningen avslutas
kan en tidsférdréjning valjas.
Provtagaren fortsatter att ta
prover tills tidsfordréjningen har
avslutats.

Intryckning av = =» tangenten
avslutar undermenyn.

41 tangenterna stegar vidare till
andra menyer.
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Val av 04/14 5 -tie
kdrlfyllning for
s EventBotChange after
provtagning. 0030 samples
modify
04/14 A «t
EventBotChange after
ne 01 0030 samples
modify
Om detta dr korrekt tryck
tangenten for stegning till varje karl i
turordning och utgdng frdn menyn.
Hindra 04/15 52 -t
overfyllnad av
provkdrl. Overcharge Protect.
0040
modify
L
Om detta dr korrekt
tryck W tangenten..
Hindrar falskt 04/16 5 -t
larm vid )
héndelsestyrd Event if longer
provtagning. than 00min 00sec
modify
L
Om detta dr korrekt
tryck pd WV tangent.
Hindrar att 04/17 ng «~t
provtagning .
avslutas for Event Stop if longer
tidigt vid than 00min 00sec
hdndelser. .
modify
7 00O
Om detta dr korrekt
tryck pa W
) N
Lémna under- 04/18 e -
meny 4 SUBMENU
LEAVE




4.4.5 Meny 5 - Manuell provtagning

Lista med manuella under-menyer Synligt
Installning i 04/04 | time volume | event

05 Manuell provtagning () [} o
05/01 (Ta ett manuellt prov o ° [
05/02 [ Manuell styrning av provvéaxlaren ) o o
05/03 | Frigor handelsestyrt fyllt karl for byte av karl. °
05/04 |Lamna under.menyn
Menu 05 Tryck pa antingen € eller > . 05 & ;{’-ﬁ «t-

tangenten for att 6ppna de Oppnar o

manuella kontrollfunktionerna.. manuella MANUAL OPERATION

styrfunktioner
Tryck pd ¥ for att lamna
manuell kontroll och ga vidare till CALL UP

meny 06.
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Meny 05/01

Meny 05/02

Meny 05/03

'
|®|

Meny 05/04

Manuellt prov, Tar ett prov utan
att gjorda installningar paverkas.

Tryck p4 € tangenten for att ta
ett manuellt prov med
provtagaren nr 1 (vanstra) och
tryck p4 =» tangenten for ett
manuellt prov med provtagaren
nr 2 (hogra).

Varning : Se till att det finns ett
provkarl ratt placerat.

| informationsmenyn meny 07/02
ar detta enskilda manuella prov
indikerat och réknat som ett
totalt prov.

Det ar inte mojligt att ta ett
manuellt prov under en
pagaende provtagning.

OBS!: Om ett program avbryts
(‘stand by’) och inte ar stoppat
(meny 02), ar det inte maojligt att
ta ett manuellt prov..

Tryck pa € tangenten <RESET>
for att flytta provvaxlaren tillbaka
till dess utgangslage.

Tryck pa = tangenten <start>
for att flytta vaxlaren till ett
provkarl.

OBS!: Vid modell utan
provvaxlare visas inte menyn

Sa snart ett gemensamt provkarl
ar fullt, slutar provtagaren att ta

prover tills néasta installda
karlbyte.
Det fyllda provkarlet kan

ersattas med ett tomt. Tryck pa
= tangenten for att frigora karlet
och provtagaren Overgar till att
tdbmma prover i det nya kéarlet.

Tryck pa € eller® tangent for
att lAmna denna undermeny.

Tangenterna {1 kan sedan
anvandas for stegning till andra
menyer.
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Tar ett
manuellt prov.

-t} =

e
ety

Take manual sample

05/01

1 start 2

Ett aktivt
program tar
ett prov. Vinta
tills tangenten
start” visas.

05/01 L2 -t~
Take manual sample

Sampling is active

Programmet 05/01 Qgﬁ(g‘: ~t-
avbrots.
(‘stand by ) Take manual sample
locked!
Flytta 05/02 58 =~
o]
provvaxiaren Bottle Change
RESET start
) =
Tillater utbyte 05/03 bt
;:o?/tlfdrz;”t Event Bottle
release

OBS!: Visas endast om ett
handelsestyrt program ar i drift
och ar lankat med sig sjalv.
(meny04/02).

Ldmna

undermeny 5

€
SUBMENU

05/04

LEAVE




4.4.6 Meny 6 - Installning av parametrar for provta  gning

Lista med individuella under-menyer

06 Instalining av parametrar fér provtagning

06/01 Andra sprak

06/02 Andra analog signal fran flodesmaétare 0-20/4-20 mA

06/03 Speciellt programval

06/04 Stall in tiden for den forsta renblasningen

06/05 Stall in tiden foér uppsugning av prov

06/06 .Stall in tiden for den andra renblasningen

06/07 Stall in tiden som klamventilen skall vara 6ppen

06/08 Antal renspolningsprov

06/09 Multipel prover (stora provvolymer)

06/10 Val av férprogrammerade karlkombinationer

06/11 Visar antal provkarl pa provvaxlarens bricka

06/12 Instélining av ej standard provkarlskombinationer

06/13 Flode vid 20 mA

06/14 PIN kod for GSM simkort om installerat

06/15 Val befintligt kérl /nytt karl vid start. Se meny 04/01

06/16 Lamna menyn

Meny 08 Sersl{[grgmesrtaugrl " (‘:]p{;lorvtag]/:I;llrl((e?11 Crmatinsidifal 06 &t -
skall arbeta, gar for SET-UP

provtagningen

Installningarna i denna meny GENERAL CONFIGURAT.
behéver normalt bara géras en CALL UP

gang om inte forutsattningarna
for provtagningen andras.

Tryck pé tangent W for att ga
vidare till meny 07.
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Meny 06/01

Meny 06/02

Meny 06/03

Meny 06/04

Meny 06/05

Tryck pa = tangenten for att
andra sprak | menyn.

Tryck pa = tangenten for att
vaxla pa display mellan
0—20mA och 4—20mA,
gallande utsignalen fran
ansluten flédesmatare.

Vélj det externa program som
skall startas vid intryckning av
=> tangenten.

Stall in tiden for den forsta
renbldsningen med tangenterna
€ och sedan p V.

Tiden skall vara tillracklig for att
sadakerstalla att
provtagningsslangen &r helt
tomd. Erforderlig tid beror pa
langden pa& den slang som ar
under vatten. 10 sekunder
brukar vara tillrackligt.

Vvalj tiden for sugfasen for
upptagning av prov med tangent
€ ochsedan WV .

Tiden skall vara tillracklig for att
mer an en tillrdcklig volym av
provmediet skall sugas upp till
provkoppen.

Den erforderliga tiden beror pa
sugslangens diameter och
hojdskillnaden mellan
provtagaren och vattenytan. 30
sekunder till 1 minut brukar vara
lagom..
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Andrar sprak
pa display

S
D =
Al

Language English

06/01

other
A
Om detta dr korrekt
tryck pd @tangenten
) -t}
Val av analog 06/02 o
insignal frdn Analogue Entry
flodesmdtare
0-20mA
. other
A
Om detta dr korrekt
tryck pd @tangenten
Val av 06/03 M@j -
Special Start external prog
program
Prog.No 2
other
_L
Om detta dr korrekt
tryck pd 7 tangent
1) -t
Rensar 06/04 i
sugslangen.

Durat. 1.clearg blow

00min 05sec
modify

7

Tryck pa W om detta
dr korrekt.

Suger provet

upp till
provkoppen

Max suction time

00min 00sec
modify

06/05

7

Tryck pa W om detta
dr korrekt.




Meny 06/06

Meny 06/07

Meny 06/08

Meny 06/09

valj tid for den andra
renbldsningen av sugslangen
med tangent € och sedan A

Tiden skall vara tillracklig for att
slangen skall tommas helt och
endast lamna kvar provvolymen
i provkoppen.

Valj 6ppningstid for klamventilen
med tangent € och sedan A

V.

Tiden skall vara tillracklig for att
provkoppen skall hinna témmas
innan nasta provtagning startas.
(karlbyte, uppsugning) Ca 10
sekunder brukar vara tillréckligt..

Det finns en viss risk for att
rester frdn en tidigare
provtagning finns kvar |
sugslangen eller provkoppen.
Det ar darfor mojligt att lata
provtagaren suga upp och
tomma ut flera prov innan den
behaller en provvolym i
provkoppen. Darmed undvikes
att rester fran tidigare prov finns
kvar i systemet..

Max volym per upptagning av
prov & 350 ml féor WS 98
provtagaren. FOr stdrre
provvolym kan provtagaren ta
multipelprover och fylla upp till 9
provvolymer direkt efter
varandra i samma provvkarl.

Varning! Vid multipel
provtagning maste antalet
provtagningar  for skydd mot
overfyllnad i meny 04/15

anpassas till multipelvolymen.

Exempel:

Provkarlets volym ar 1 liter.
Volymen per uppsugning ar 200
ml och ©o6nskad volym per
uppsugning ar 400 ml. I meny
06/09 valjs darfor 2
uppsugningar per prov. | meny
04/15 maste darfor max antal
mojliga provtagningar stallas pa
02..
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Tommer
overskott av

upptaget prov

-t

06/06 5

Durat. 2.clearg blow

00min 10 sec
modify

7

Tryck pé W tangent
om detta dr korrekt.

Normal dosing:
dosing volume:

sampling interval: 01hr 00min

fillings / sample:

Bottle Filltime:
N
1400 15 30
N
15:00 15 30

L
16:00 15 30

1
|
45 [5{4]
1
|
45 1]
2
|
45 [5]4]

Tomning till 06/07 531:@3 «th
provkarl .
Sample release time
00min 10sec
modify
A
Tryck pd W tangent
om detta dr korrekt.
Rensar bort 06/08 m{gj «N
rester frdn
tidigare prov Number of washcycles
01
modify
L
Tryck pd v tangent
om detta dr korrekt.
Vilj multipel 06/09 M&“ «~t
ovvol -
promelm fillings / sample
01
modify

Tryck pé W tangent
om detta ar korrekt

Multiple dosing:

200 dosing volume: 200
sampling interval: 01hr 00min

oM fillings / sample: 0z

02hr 00min Bottle Filltime: 02hr 00min

14:00

\|||\|||\|I||||
15 30 45

15:00 6

'y
15 30 45 il

16:00

m
15 30 45 G0

-
:
d



Meny 06/10

Meny06/11

Meny 06/12

Visas bara om
en icke
standard
kombination
har valts.

WaterSam provtagare ar sa
flexibla att manga olika
kombinationer av storlekar pa
provkarl kan valjas. For att gora
det enklare finns en del
férprogrammerade alternativ.

Pa sid 61 visas de olika fardiga
kombinationer som kan valjas.

Ej standard kombinationer kan
ocksd konfigureras genom att
exakta avstand mellan provkarl
skrivs in enligt nedanstaende
beskrivning.

Display visar automatiskt antalet

provkarl i en standard
kombination..
OBS! Antalet provkarl kan

skrivas in manuellt ndr en icke
standard kombination provkarl
valjs. (max. 60).

Vid ett eget val av format pa
provkarl s& maste provvaxlaren
konfigureras.

Detta go6rs enkelt med
WaterSam X-Y provvéaxlare
(option).

Endast mdjligt
provvaxlar instélining 08

med
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Val av fdrdiga
kombinationer
provkdrl

06/10 5P -t
Distributor type
02
modify

Tryck pé WV tangent

om korrekt
. e t
Visar antalet 06/11 5
provkarl |
Prowdxlare NUmber Of bOTﬂeS
24
7 00
Tryck pd W tangent
om detta ar korrekt
Vid instdllning av 06/12 M}(gf -t
icke standard o )
amilsiraiiamar Distributor setting
av provkarl
modify
J 1
Provvéixlaren gér ]\L 06/12 Pt -
tillbaka till
utgdngsldget
distributor is moving
PLEASE WAIT!
06/12 52 -t~
Skriv in avstdnde .
immsom XY =/  X—axis RIGHT no. 01
provvdxlaren 0034 mm
madste forflytta sig| .
for att stanna modify ok
precis over varje
provkarl i :
turordning. 06/12 5 -t
\ Y—axis FORWARD no. 01
I 0034 mm
modify ok

~
“ok” for att spara




Meny 06/13

Meny 06/14

Meny06/15

Meny 06/16

Nar en flodesmétare ar ansluten
till provtagaren maste
parametrarna for flodesmataren
stallas in. Volymen som skall
skrivas in ar flédet som
motsvaras av 20 mA insignal
fran flodesmataren.

Volymenheterna véljs med =
tangenten .

Alla WaterSam® provtagare kan
forses med ettt GSM
telefonmodem som fungerar
med ett standard data aktiverat
SIM kort. Skriv in SIM kortets
PIN kod i denna meny for att
starta modemet. Sa& fort denna
funktion ar aktiverad kan
provtagaren alltid kontaktas via
ett PC modem..

PIN koden kan skrivas in med
tangent € och sedan A ¥ .
Bekrafta med tangent = .

Provtagaren levereras med
fabriks-PIN kod ,0000, d.v.s
ingen  anslutning till GSM

Varning:

Vid anvéndning av ett GSM
modem far inte “0000” valjas
som PIN kod eftersom det
stanger GSM-funktionen.

I meny 04/01, finns majlighet att
stalla in provtagaren sa att den
bara tar prover inom ett visst
tidsfonster varje vecka.

Om denna installning har gjorts
sa skall i denna meny 06/15
valjas om det skall vara ett nytt
provkarl varje vecka eller om
pafyliningen i det befintliga
provkarlet skall fortsétta.

Vid intryckning av € eller 2
tangenten avslutas denna
undermeny.

Anvand tangentp ellerV for att
ga till en ny meny..
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Instdllning vid 06/13 ?31,(5 -t~
flodesmatare Flow at 20mA
00020 I/s
modify other

Féljande volymenheter
I/s -1/m -m3¥s -m3m - m3h
kan véljas med = tangenten.

Aktivera GSM 06/14 ngj -«
kommunikation
PIN No.
modify
Vid dndring av PIN kod
tryck pd €, annars gé
vidare med \¥
06/14 5 -t
(current code)
modify ok
06/14 e ~H
Nr. O***
(new code)
modify ok
Val av befintligt 06/15 ?sﬁj PR

eller nytt karl

varje tidsfonster Weekly new start

on next bofttle

other

06/15 &8 -~
Weekly new start
on same bottle

other
Ldmna menyn 06/16 5 i
SUBMENU
LEAVE




4.4.7 Meny 7— Loggad drift information

Lista pa Individuella Undermenyer

07 Visar loggad information fran provtagarens drift
07/01 Information om prov i varje provkarl.
07/02 Information om nar varje provkarl har varit aktivt
07/03 Sparar information om handelser nar extern signal &r ansluten
07/04 Sparar information om individuella larm
07/05 Kvitterar och tar bort larmmeddelanden.
07/06 Ger information om pumpens drifttid.
07/07 Ger information om kylskapets drifttid (endast vid modell WS312 /
WS 316)
07/08 Visar aktuellt flode om insignalen fran en flodesmatare ar ansluten.
07/09 Utgang fran denna undermeny
Meny 07 Driftinformation och olika larm e 07 52 Mg
meddelanden. Information ’
INFORMATION
Tryck p& W for att lamna meny
07 och ga vidare till meny 08.
CALL UP
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Meny 07/01

Meny 07/02

Detta exempel visar att det
gjordes 5 forsok att témma
prover i provkarl nr 1. Alla forsék
lyckades.

Anvand € eller =& tangenten for
att stega vidare till andra karl

Denna display visar en
genomford atgard av
provtagaren. Forflyttning till
provkarl nr 07 som aktiverades
8:17 den 31 juli.

Anvand € eller =& tangenten for
att stega vidare till andra karl

Andra mdjliga meddelanden i
denna meny listas héar.

Visar detaljer
om prov i karl

07/01 P

A

=

Samples in bottle 01
tot.:0005 error:0000

Y A—

Tryck pa V for att
ldmna denna sida

Visar detaljer
om vdxlarens

forflyttning

Meny 07/03

OBS ! Om provtagaren ar klar
for vaxling av provkarl sa visas
det pad denna display. Men
vaxlingen sker inte forrdn nésta
provtagning startar..

Information om start— och
stopptid  for handelser loggas
ocksd har om handelsestyrd
provtagning ar aktiverad.

Detta exempel visar att
“handelsen” (t.e.x. pH) sjonk
under instéllt gransvarde 13:06
den 31 July.

Andra modjliga meddelanden i
denna meny listas har.
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07/02 LR

31.07.2006 08:17

A

-ty

BotChange to bot.07

A
Tryck pa WV for att
Imna sidan

07/02 5
Program start
End starting mode

End of program

Begin starting mode

Visar start
och sluttider
for héndelser.

07/03 LR
Event start
31.07.2007 13:06

L

A
Tryck pa WV for att
ldmna denna sida

07/03 58
End of event

Event pause

-ty




Meny 07/04

Meny 07/05

Meny 07/06

Meny 07/07

Detta exempel visar att
driftspanningen till provtagaren
brots 1:05 pa natten den 1:a
augusti .

Anvand € eller = tangenterna
for att bladdra igenom andra
larmmeddelanden (De senaste
100 sparas)

Andra modjliga meddelanden i
denna meny listas har.

Tryck pa € eller = tangenterna
for att kvittera ett larm och
aterga till elefantsymbolen.(eller
temperatur).

Denna meny visar
drifttid..

pumpens

Total drifttid for kylskap om
modell WS312 eller WS316.
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Visar senaste
larmdata

-t} =

07/04 !

Voltage Loss
01.08.2006 01:05

-, +

A

Tryck pa NV for att
ldmna denna sida

07/04 -t

)
Al
Voltage increase

Emor Dosing 1

Emor Dosing 2
Full Dosing 1

Full Dosing 2

Pumpruntime exceeded

Alarm acknowledgemt

Visar aktuella
larmdata

)=

07/05 "

. acknowledge

Z

Tryck pa W for att
lamna denna sida

Pumpens drifttid

)
Ml

07/06

Pump run time
28,7 hr

Kylskdpets
drifttid

)
Al

07/07

Fridge run time
61,0 hr




Meny 07/08

Meny 07/09

Vid en ansluten flédesmatare
kan aktuellt flode visas i detta
fonster.

Vid intryckning av = tangenten
Oppnas ett fonster som visar
pulsingangen vid digital insignal.
(menu 04/04).

| exemplet till hdéger mottager
program 6 pulser fran en
ansluten flédesmatare.

Antalet pulser som programmet
raknar beror p& den forinstallda
pulsdivisorn (menu 04/10)

Tryck igen pa =» tangenten for
retur till det férsta fonstret..

Intryckning av € eller =
avslutar denna undermeny.

Tangenterna W kan anvandas

for att stega vidare till andra
menyer.
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Visar aktuellt
flode

Utgdng
undermeny

orie &P -w
Current flow
Impulses
07/08 4 "
| 0 .
" 12
P 0 0 .
07/09 4 -t=
SUBMENU
LEAVE




4.4.8 Meny 8 - Servicemeny

Endast kvalificerad
servicetekniker kan anvanda
denna meny.

Menyn &ar skyddad med
I6senord.

Varning:

Felaktiga instéllningar kan
allvarligt skada eller forstéra
viktiga komponenter.
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08

—D
e
LAST SERVICE
30.11.09

-t}

ENTER




4.4.4 Meny 9 - Skydd med PIN kod mot andringar av. = program.
Lista 6ver individuella undermenyer
09 Skydd av kontrollenheten med PIN kod
09/01 Andra kodnumret
09/02 Stall in skyddsnivan
09/03 Valj vilka program som skall lasas
09/04 Las eller 6ppna volym program
09/05 Las eller 6ppna handelse program
09/06 Lamna denna undermeny
Meny 09 Det gar att tillata atkomst till 09 ?:hkg: ~t -
andringar i programmen endast )
for behorig personal. CONTROL UNIT
| meny 09 gar det att vilja
mellan olika sakerhetsnivaer.
Innan nagra &andringar kan PROTECT WITH CODE
goras maste en PIN kod skrivas
in i meny 09.
Tryck pa = tangent for att
Oppna skyddsmenyn..
OBS!: Vid leverans &r koden for 09 ?:Mj “h-
meny 09 alltid fabriksinstalld till i
0000. Nr. 0%
(current code)
Skriv in géallande kod genom att modify ok
trycka pd € och sedan AN ¥
tangenterna. Tryck pa = tangent
for att bekréfta..
G4 vidare till nasta meny med
¥ .tangenten.
Meny 09/01 Om den nuvarande koden skall Andring av PIN 09/01 (A)N: -t
behdllas kan detta fonster |koden. o
negligeras. G& vidare till nasta Change code
meny med WV .
Om koden skall &ndras kan
erforderlig meny Gppnas genom callup
intryckning av  “héger pil”
tangenten..
Skriv in den nya koden genom —D PR
att trycka pa € och sedan A ¥ 09/01 Al
tangenterna. Tryck pad = Nr. O***
tangenten for att bekréfta.
Ga till nasta meny med ¥ . (fufure code)
modify ok
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Meny 09/02

Pa detta fonster syns det att
kontrollenheten inte ar skyddad
av en kod.

Det gar att valja om
kontrollenheten skall lasas helt
eller delvis..

Niva 01 motsvarar ett komplett
skydd..

Alla menyer, utom
informationsmenyns 07, ar
blockerade..

Nivd 02 motsvarar ett delvis
skydd..

Alla menyer for
programinstaliningar t.ex .
meny 03, meny 04 och meny
06, ar blockerade..

I meny 02 ar det mgjligt att vélja
enskilda program samt starta
och stoppa alla program.

Nivd 03 ger ocksd ett delvis
skydd.

Alla menyer for
programinstallningar t.ex meny
03, meny 04 och meny 06 samt
manuell styrning i meny 05
blockeras med denna
skyydsniva. | meny 02 ar det
endast mojligt att starta eller
stoppa redan valda program
gemensamt. Display kommer att
visa meny 02 om ingen tangent
har vidrorts under de senaste 60
sekunderna..

Vilj skyddsnivd

09/02 &t ==
Control not

protected with code

other
09/02 b -t
Controlprotection
in level 01
other
09/02 5 -t
Controlprotection
in level 02
other
09/02 5 -t

Controlprotection
inlevel 03
other

Menu access possible with (Menu 08 and 09 are protected with codes)
® = Access possible
level 01 level 02 level 03 none
Menu 02 X . ol . X = not possible
Menu 03 X X X ° e 7 You can only
Menu 04 X X X ° start or stop all
selected programs
Menu 05 X ° X ° together.
Menu 06 X X X °
Menu 07 ° ° ° °
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Meny 09/03

Meny 09/04

Meny 09/05

Meny 09/06

Har gar det att valja de aktiverade
programmen.

Om endast ett eller tva program ar
aktiverade kommer ‘X’ i meny 02
std kvar nar programmet ar slut
och det gar att direkt starta
programmet igen.

Provtagningen kan bli annorlunda
an forvantat om av misstag fel
program valjs. Foér att undvika

fovaxlingar kan ej anvanda
driftprogram gdmmas i meny
09/04..

Har kan volym-baserade

program for provtagning gémmas
eller 6ppnas for konfigurering.

Provtagningen kan bli annorlunda
an forvantat om av misstag fel
program valjs. For att undvika
forvaxlingar kan driftprogram
gbmmas i meny 09/04.

Har | meny 09/05 kan
Handelsestyrda program
gbmmas eller Oppnas.for

konfigurering..

Tryck p& € for att lamna denna
undermeny..

Tangenterna 41 kan anvandas for
att stega till andra menyer.
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Aktiverade 09/03 ?:ﬁﬁ: PN
program Programs
2
other
Gom volym 09/04 é”hngkgj -t
pre volume programs
yes
other
09/04 b -t
volume programs
no
other
Gom 09/05 f® “tb
héndelseprogra event programs
m.
yes
other
09/05 he® “ti=
event programs
no
other
Ldmna denna 09/06 ésikifg -t
undermeny SUBMENU
LEAVE




4.5 Tidsstyrda program for provtagning

Utforande: Ingen provvéxlare och 2 x 10.4 | provkarl 06/10 @:hxgj -#
Provvolym: 100 ml for bada systemen Distributor Type
Krav: Blandade prov under 24 timmar. Bada 03
programmen startar_kl 10:00 och ska_II inte Change
repeteras. Provtagningen skall ske vid
bestamda tidsintervaller. (tids proportionellt).
Forst maste max antal prov beraknas for skydd mot 6verfylinad, samt
den minsta provtagningsintervallen..
. 10.4 I. karlet skall racka i 24 timmar.
. Provvolymen for varje prov ar 100 ml sa karlet rymmer 100 st
prov. Det &r inte dnskvart att karlet fylls upp till kanten. Darfor
blir det lagom med max 100 st prov i varje karl.. 100 blir darfor
vardet for 6verfyllnadsskydd. (menu 04/15). LR 0
. Berékna darefter den kortaste tidsintervallen mellan tva go. of samples 5y =
provtagningar. Avrundat blir det 15 min.i detta exempel.
Nu ar parametrarna klara for skapande av ett program.. Innan det -
gors i meny 04 maste instéliningarn i meny 06 kontrolleras (som typ ~ [Sampling 1440
av karlkombination for provvaxlare, antal karl etc.). interval = min. =144 (15)
program 1 = 1:a. dosersystemet 100
program 2 = 2:a dosersystemet
Meny 04 Vélj ett provtagningsprogram 04 & xgj i
som skall skapas.. £
CONFIGURE PROGRAM
01
OTHER CONFIGURE
Meny 04/01 Skriv in 6nskad starttid. e 04/01 é}'_kgg; V-
e Starting Mode
programmets
starttid. 10:00
modify other
Meny 04/02 Har valjs alternativet ingen  |Programmet 04/02 ngf halig
lankning till annat program eller kor en géng o
till sig sjalv.. och stannar Program Linkage
sedan. No linkage
other
Meny 04/03 Program 1. Tryck pa €« Ear 04/03 (A;.Jﬂhgfi -~
tangenten for att &ndra kéarlens specificeras o
nummer till 01-01 foér det forsta . vilka flaskor Bottles fo use
dosersystemet. Program?2: som fylls 1) 01 — 01
skrivin 99-00 fér andra systemet. .
modify SELECT
Menu 04/04 Har valjs tids-proportionell Val av metod 04/04 5 -t~
rovtagning. rovtagnin, -
P gning prei Sampling mode
fime
other
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Meny 04/05

Meny 04/07

Meny 04/08

Meny 04/09

Meny 04/15

Meny 04/18

Meny 02
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valj med vilket karl som |Andra kirl 04/05 5 ~#
rovtagningen startar. (Har nr tartar. .
2)_ gning ( som startar Start at bottle
01
modify ok
Det finns tvd mojligheter att Héir 04/07 ngﬁ -t
trigga bytet av karl. specificeras R
1. Val en fyliningstid for karlet. | sden for kel Bottle Filltime
(i detta fall 2 timmar). fylining time  24hr 00min
2. Vdlj att byte av karl skall ske modify other
nar karlet ar fullt..
Provviixlaren 04/07 b L
byter karl
ndr kdrlet dr Bottle change
fyllt. when it is full
other
Det behovs ingen fordrojning i Hair 04/08 M@f «~t
detta exempel. Det lamnas specificeras | i |
darfor pa forinstallt 00:00. tidsavbrott Delay befw. bottles
mellan 00hr  00min
kdrlbyten modify
Har skrivs in 3 minuter intervall | ya, 04/09 5 ~H
mellan provtagningar for detta specificeras o
Sampling interval
exempel.. tidsintervallen Ping )
mellan 00hr  15min
provtagningar. modify
Har skrivs max antal prov for Skyddar karl 04/15 25.3',&;{53 -«
overfylinadsskydd. (Ex 100 i
y 4 ( ) mot Overcharge Protect.
averfylinad.
0100
modify
Konfigureringen | denna Hiir avslutas 04/18 £ “t=
undermeny 04 ar avslutad. undermen X
Kontrollera gérna igen.. 04 y SUBMENU
LEAVE
valj nu program. (i detta Hér startas 02 ngf ~t-
exempel program 1) och starta
det Pel prog ) markerade Programs 123456789
: program.
X=0n _=Off X
choose start
OBS !

Kontrollera standard installningarna i meny 06, som t.ex forsta renblasningen, max.
sugtid , andra renbl&sningen.Provkarlets frislappningstid behover totalt mindre tid an
den totala tiden av intervallerna. Annars &r nasta provtagning pa gang innan den

nuvarande provtagningen &r avslutad..




5 Flédesmatare och givare vattenkvalité

5.1 Konfigurering av. Water Sam vid analog insignal fran flodesmatare

Flodesmataren sander en mA-signal till provtagaren, Signalnivan ar
proportionell mot flodet. Om flodesméataren ar korrekt konfigurerad
kommer maximalt fléde att motsvaras av insignalen 20 mA till
provtagaren. Vid 0 mA eller 4 mA finns inget flde.

Vid fullt fléde och insignalen 20 mA omvandlas signalen till 1600
pulser per timme i provtagarens kontrollenhet. Antalet pulser minskar
med sjunkande insignal. For att skapa ett Pulstal (pulskvot/Pulse
divisor) har kontrollenheten en inbyggd integrator. Den hjalper till med
berakningen av erforderlig provtagningsfrekvens.
Provtagningsfrekvensen bestams med hjalp av nagra berakningar
som tar hansyn till flodesvolymen, provtagningsvolymen, provkarlets
volym och dnskat antal prov per timme. (Det ar inte en bra 16sning att
ha en kombination av parametrar som orsakar att karlet fylls pa nagra
minuter vid en 6nskad tid pa tva timmar total fyllningstid.)
Nedanstaende steg for steg instruktion visar hur flodesinstallningar
beraknas for volym-proportionell provtagning. .

Steg 1 Se till att programinstallningen i meny 04/04 ar
stalld p4 “volume analog.”

Steg 2 Kontrollera om flodesmatarens utsignal ar 4-20 mA
eller 0-20 mA.

Se till att installningen i meny 06/02 & samma som
flodesmatarens utsignal..

Steg 3 Kontrollera att flodet som motsvarar 20 mA fran
flodesmataren ocksa &ar inskrivet i meny 06/13
och att ratt fléde visas i meny 07/08.

Step 4 Bestam/uppskatta det férmodade maximala flédet
vid driftsplatsen.

Divisorn (kvoten/Pulse divisorn) kan nu réknas ut.
Folj instruktionen p& nasta sida..
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Provkdrl 2:
Kontrollera att
signalkablar dr

Provkarl I:
Kontrollera att
signalkablar dr

ordentligt anslutna | ordentligt anslutna
pd 11(+)och 12(-) [pd 5 (+) och 6 (-)

][] =
| L
06/02 5 Mg
Analogue Entry
4-20 mA
other

Flodesmdtaren mdatomrdde dr kdnt

Exempel: 4-20mA =20m’ /h
eller (0-20mA = 20 m? /h)
Exempel:

Aktuellt flode i m*/h




Exempel 1.

Flodesmatarens matomrade
Utsignalen (meny 06/02)
Flodet vid driftplatsen

Berakna pulser per timme

0 - 20 m3/h
4 - 20 mA
11 ms/h

Se analog flodesta-

20 m3h  100% = 1600 pulser pertimme bell pa nista sida.
11 m3h 55% = 880 pulser pertimme <

2. Berakna antal prov per timme

Fyliningstid provkarl 24 hours

Kérlvolym 10000 ml

Volym per prov 200 mi

Max prov per karl 50 prov

Max. prov per karl 50 _ .

Karl fyliningstid = 94 2083 proviimme

3.

Pulser per timme

Prov per timme

Berdkna divisorn (kvoten)

880

5083 = 422 .47pulser/prov

Divisorn = 423 pulser per prov
04/10 5 -t
Impulse Divisor
423
modify

Detta ger maximalt antal prov
under perioder med max fléde. .
Om flédet minskar under langre
perioder finns risken fér att den
totala provtagna volymen ar
otillracklig for analys. (perioder
utan provtagning) .

For att undvika en sadan
situation kan en maximal
provtagningsintervall skrivas in |
meny 04/12. Denna tid blir max
tidsintervall mellan
provtagningar vid 1&gt flode.

En annan losning pa problemet
ar minska provtagningsvolymen
per prov och 06ka
provtagningsfrekvensen..

| enlighet med ovanstdende
exempel kan nu en ny divisor
(pulse divisor) beréknas.

Sampling interval depending on the flow

° range without sampling discharge

[=]

> .

time
| | | | | | | | | | | |
] (] = o o (=] ] (=] (=] o o o o
= 2 o < < 2 2 o o < = = <
= — o™ ] 3 Ts] w ~ o [o2] (=] — o
(=] (] (=] (] (=] (=] (] (=} (=] — Lol -
Sampling interval depending on the flow and maximum sampling interval.
Set in menu 04/12.
Range with additional sampling

o}

= A F

=)

[e]

> .

time
| | | | | | | | | | | |

] ] ] =] ] (=] [=] (=] (=] =] =] = (=]
2 2 = = = hoa! o e < < o e =2
o — o [a] h Ts] o [ [+ @ o — o
(=] =] = L] (=] o (] o (=] - - -—



Analog Flodestabell

Table 1. 0—20 mA
mA | Pulser per timme | Procent
0 0 0%
1 80 S %
2 160 10%
3 240 15%
4 320 20 %
5 400 25 %
6 480 30 %
7 560 35 %
8 640 40 %
9 720 45 %
10 800 20 %
11 880 55 %
12 960 60 %
13 1040 65 %
14 1120 70 %
15 1200 75 %
16 1280 80 %
17 1360 85 %
18 1440 90 %
19 1520 95 %
20 1600 100 %
0,2 16 1%
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Table 2. 4—20 mA

mA | Pulser per timme Procent
0 } -
1 } -
2 } -
3 ] -
4 0 0%
5 100 6.25 %
6 200 12.50 %
7 300 18.75 %
8 400 25.00 %
9 500 31.25 %
10 600 37.50 %
11 700 43.75 %
12 800 50.00 %
13 900 56.25 %
14 1000 62.50 %
15 1100 68.75 %
16 1200 75.00 %
17 1300 81.25 %
18 1400 87.50 %
19 1500 93.75 %
20 1600 100.00 %
0,16 16 1%
0,8 80 S %
1,6 160 10 %




5.2 Konfigurering av. Water Sam® vid pulsingéng fran floddesmaétare

Provtagarens kontrollenhet raknar pulserna fran flodesmataren och
tar ett prov for varje X antal pulser. ( X ar divisorn (Impulse Divisor) i
menu 04/10).

Berdkningen av divisorn (Impulse Divisor) och provtagningsvolymer
ar densamma som beskrivs vid ingéng fran flodesmatare med analog
utsignal pa foregéende sidor..

Steg 1 Kontrollera att installningen i meny 04/04 ar stalld

pa “volume digital.”

Steg 2 Konfigurera flddesmatarens installningar fér pulser
vid max fléde.

Step 3 Folj stegen som visas pa sid 56-57 vid
flodesmatare med analog utsignal for att f& fram
lamplig pulsfrekvens..

Example Anta att flodet ar 20 l/s (72m3/h)
och flédesmaéataren har stéllts in
att ge en puls per 100 I..

Det blir 720 pulser per timme

Max antal prov per timme med
en provtagningsintervall pa 2
minuter blir 30 st.

max. Impulse / h

Impulse divisor =
max. Samples per bottle / h

Detta ger en divisor (impulse
divisor) pa 24. Detta tal skall
skrivas in i meny 04/10.

Provtagaren kommer nu att ta
ett prov efter varje 24 pulser
(motsvarar flode 2.4m?%), med
max 30 provtagningar/timme.

Provvolymen kommer att variera
beroende p& antalet tagna prov
och karlets volym.. Provets
volym kan 6kas genom
minskning av antalet prov per
timme fran 30 till 20 eller 10 vid
max flode..
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Provkarl 2: Provkadrl I:
Kontrollera att Kontrollera att
kablarna dr kablarna dr

pé 7+8. pé 1+2.

ordentligt anslutna || ordentligt anslutna

Exempel:
Max. flade =20 Iis (72m’/h)

Exempel:
IFF = 720= 24
30
04/10 ¥ -t
Impulse Divisor
0024

modify
Exempel:
Karl fyllningstid = | timme
Karl volym = I liter
Max provikdrl = 30
Provvolym = 1000 =33.3ml

30

Exempel:

Kadrl fyllningstid = | timme
Kdrlvolym = [ liter

Max provikdrl = 10

IFF =720 +10 =72

Prov volym = 1000 = 100 ml

10
Divisor nu =720 = 72
10




5.3 Konfigurering av Water Sam® vid insignal fran givare for vattenkvalité

Matare for vattenkvalite som t.ex pH eller susphalt vilka ger en signal
(potentialfri kontakt) till provtagaren.

Under den tid givaren mater vattenkvalite &r normalt vardena den
mesta tiden inom godkanda granser. Vid godk&nda varden behdver
inga provtagningar utféras. (Det gar givetvis att parallellt anvanda ett
annat program och provkarl for att ta tidsstyrda eller flodesstyrda
prov).

Om vattenkvaliten ©6ver— eller underskrider , i matinstrumentet
instéllda gréansvarden kommer en konstant utsignal att sédndas till
provtagaren.som da borjar att ta prover. Provtagaren fortsatter att ta
prover tills signalen upphér. En tidsfordrojning mellan pabérjad
insignal och start provtagning samt avslutad insignal och stopp
provtagning kan stallas in pd meny 04/16 och meny 04/17 for att
sakerstalla att en handelse verkligen har paborjat eller upphort. .

Provtagningsintervallen vid en héndelse ar tidsbaserat forinstalld.

Steg 1 Kontrollera att instéllningen i meny 04/04 &r stalld
pa handelsestyrd provtagning (event sampling.)

Steg 2 Bestam om provtagningen skall upphéra nar X
antal provkarl har fyllts aven om héandelsen
fortfarande pagar. Alternativt kan prov fran flera
handelser tommas i samma provkarl tills de ar
fyllda. .

Steg 3 Bestam provtagningsintervallen mellan proven vid
en handelse i meny 04/13..
Det ar mojligt att stalla in samma
provtagningsvolym fér varje provkarl vid en
handelse eller konfigurera speciella instruktioner
for varje individuellt provkarl..

Step 4 Stall in max antal prover fér varje provkarl.i meny
04/15 (6verfylinadsskydd).

Step 5 Stall in fordrojning vid start och slut av handelse i
meny 04/16 och 04/17.
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Provkarl 2:
Kontrollera att
kablarna dr
ordentligt ansluta
pd 10+9.

Provkarl I:
Kontrollera att
kablarna dr
ordntligt anslutna
pa 3+4.

1R10| 8 | 6 E

(Cloioofio

| I8 [S) ) I S

] [ (]
| |
Example:
04/06 5P -t~

modify

Fill with event
1 event=02 botts. max

other

04/13

modify

hif =
Sampling interval
every 00hr 00min

ofther

04/15

modify

§f ~th=
Overcharge Protect.
0040




6 Forinstéllda layouts for provvaxlaren

Provtagaren levereras med ett antal fabriksinstéllda layouts for 06/09 fe -t

provvaxlaren. En lamplig layout kan véljas i meny 06/09.genom val Distributor T

av det nummer som visas for varje layout nedan.. ISt %gr ype
OBS! Om provtagaren har dubbla system och ingen modify
XY-provvaxlare maste icke standard provvaxlar _

ﬂ (distributor) option 08 i meny 06/09 valjas. Antalet 06/10 &% #

provkarl maste andras till 01 i meny 06/10 (ej 02). | Number of Bottles
meny 04/03 skall det andra systemet tilldelas det 1
andra provkarlet..

1 - 16 x 2.9 litres oder 4 x 12 litres ‘ 2 - 24x 2.0 litres ‘ ‘ 3 - 12 x 2.9 litres plus 12.0 litres
——— A |y [y —
| N I | (N N T |/ ~ |
(N A 2\I'(3‘|' 4 i 1 Q@@ 17 @ /1,. r5> G 19
1010/ 0HOIN0 0 00 0O ROIOO]IS
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7 Forebyggande underhall av provtagaren

Vid all hantering, underhall och service ar det viktigt for
personsakerheten att félja instruktionerna i bérjan av manualen

Varning ! Biologiska eller kemiska kontaminerin-
gar kan vara farligt for Din hélsa.

Om provtagaren ar placerad i en sddan miljo maste
Du handla i enlighet med de regler som galler vid han-
tering av farligt material vid rengéring, underhall och
service av provtagaren..

7.1 Skotsel av provtagaren

Under normala férhallanden och vid korrekt skétsel och underhall
kommer provtagaren att vara i drift under manga ar utan problem.

Kapslingen ar tillverkad av slitstarkt rostfritt stal. Den kommer att Rengtr kapslingen med ett milt

halla | manga ar—inomhus eller utomhus (vissa modeller). Vid behov | tyéttmedel och varmt vatten— anvénd
kan kapslingen ibland rengéras med ett milt tvattmedel i varmt vatten. aldrig vattenslang.

Spill pa utsidan eller insidan kan krava ett desinfektionsmedel (t.ex.
isopropanol). Férutom detta kraver kapslingen praktiskt taget ingen
tillsyn..

Varning : Provtagaren far aldrig spolas med en
vattenslang.

Aven om provtagaren &r saker vid horisontellt drivande regn kan
modellerna med kombinerat kylskap inte vara helt vattentata.

Vatten som kommer in under provtagarens tak kan forstéra
kretskortet eller orsaka elektriska stérningar. Av denna orsak maste
storsta forsiktighet iakttas vid anslutning av elektriska och
elektroniska komponenter..

Se till s& att regn eller stank fran vatska inte kommer i kontakt med
elektriska eller elekttroniska detaljer..

OBS ! Eftersom det ar viktigt att proven ar unika och
har god kvalite maste de delar ,som kommer i kontakt
med provvatskan, rengdras med jamna intervall..

En allman rekommendation for rengoring- och underhallsintervaller
finns inte. Detta beror pa provtagningsvatskans skiftande karaktar..
Nedanstdende exempel kan anvandas som en grov tumregel for
avloppsreningsverk.:

Provtagning vid utlopp: = rengéring var 4:e vecka
Provtagning vid inlopp: = rengéring ca var 2:a—3:e dag
Rengoringsintervallerna beror pA mangden fororeningar

OBS! Efter rengdring, kontrollera provtagarens
funktion genom att starta ett manuellt prov. (Se meny
05/01).
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7.2 Tekniskt underhall av provtagaren

Varning ! Innan underhalls- eller servicearbete pabdrjas
maste alla aktiva program avbrytas. Vid service av
elektriska komponenter GLOM INTE att BRYTA

DRIFTSPANNINGEN till provtagaren.
Bar erforderlig skyddskladsel..

000w

Hantering och underhdll av komponenter och kretsar i provtagaren Genomtdnkt planering av program-
bor overlatas till pd provtagaren utbildade servicetekniker. Det &r men begrénsar slitage och okar
dock mojligt att forlanga livslangden pé vissa komponenter. Speciellt livsldngden. pd komponenter-
pumpen ar en komponent som belénar genomtankt programmering.

OBS ! Pumpens livslangd kan férlangas genom att dess
ﬂ driftstid begransas..

e Till exempel om sugslangen ar ganska kort och
provkoppen samt slangen kan rensas fran dverskott
pa ett par sekunder “sa finns det ingen anledning att
l&ta pumpen ga langre tid. .

 Tank &ver intervalltiden mellan provtagningar -
behdévs verkligen ett prov varje 2 minuter.?

» Behdvs provtagning med samma intervall under 24
timmar eller kan ytterligare ett program técka upp
lugnare perioder ?

Kan komplettering med en flodesmatare eller annan typ
av givare minska behovet av prover ?

O.s.v.

Ibland kan en komponent - t.ex en klamventil— sluta att
fungera trots att motorn ser ut att fortfarande vara i drift.
Det kan bero pa att den lilla skruven , som haller fast
komponenten p& motorn, kan ha lossnat.

Innan en servicetekniker tillkallas kan det I6na sig att
forsoka dra at skruven mot den platta delen pa
motorspindeln..

Underhall av de “vata” delarna i systemet kan vanligen
vanta tills nasta servicetillfalle. |1 visa fall kan dock
silikonslangen behdéva kontrolleras och eventuellt bytas,
samt provkoppen demonteras och diskas eller kanske
nagot som blockerar behover rensas bort. Det ar enkelt
att utfora.

7.2.1 Rengoring/ utbyte av provkopp

Stoppa eller pausa alla aktiva program i meny 2. 05/02 M{gj Rk
Bottle changel

Lat provvaxlaren ga tillbaka till noll positionen (<RESET>

meny5.2 (bara om programmen har stoppats) RESET START
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Skruva upp och lossa den
stjarnformade ratten vid
klamventilen.och vrid ner
mottrycksplattan (fig.1+2).

Ta bort slangen fran antingen
provkoppen eller X-Y provvéxlaren..

Skruva bort lasmuttern overst pa
provkoppen (vrid at vanster) och
demontera forsiktigt provkoppen .
(figs 3+4).

Rengor elektroderna med en mjuk
tygtrasa och skolj provkoppen
under rinnande vatten. Besvérliga
belaggningar tas bort med en mjuk
diskborste. Anvand aldrig slitande
foremal som stalull, stalborste eller
fil for att ta bort belaggningar..

Tank pé foliande nar delarna ater
monteras..:

1. Ar tatningen hogst upp pa
provkoppen korrekt placerad
och sluter till ordentligt?

2. Ar slangen till provvaxlaren/
provkarlet ater ansluten och ar
plattan framfor klamventilen ater
ordentligt fastskruvad.

Tryck pd <START> i meny 2.
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7.2.2 Service av det elektriska systemet

Varning !
BRYT driftspanningen  till provtagaren innan
underhall av det elektriska systemet paborjas.

Oppna taket genom att ta bort skruvarna pa
frontens vanstra och hdgra sida. Lyft upp taket och
fixera det med den stodjande héllaren..

laktta forsiktiget om provtagaren &ar monterad
utomhus sa att inte fukt eller damm kommer in |
den elektriska sektionen..

Sakringarna finns inne i de svarta sakringshal-
larna pa den svarta terminalen vid X1

Sakrings— Oppna Ta bort
terminal terminalen sdkringen
1 /
For att byta sakring maste de l l ‘/
svarta sakringshallarna pa
sakringsterminalen 6ppnas..
Sdkringar:
F 5 Kylenhet (option) (10 A)
F 3 Varme element (option) (2 A)
F 2 Driftspanning (4A
F | Huvudsakring (option) (16 A)
Motorbrytare
5K2
S DC
QUT DC 24V 24
o
g
0]
o
Z 22,5-28,5
Z v DC
(5]
oK
x1
IN AC 100240V
L{+) MC NC N} s ol
4'6'8
Varje provtagare har sin egen ingangsplint Provkopp 1 ‘ Provkopp 2
Flode analog Anslutning 2/1 Fli)'desmd;tare Fli)'desmb;tare Anslutning 817
Fléde 1 = ingdng 1 = provkopp 1 pulsutgdng pulsutgang
E:?ge %.z. |n|gang 2 = provkopp 2 Anslutning 4/3 | Héndelse—pot Héndelse—pot | Anslutning 10/9
Gde digital fri kontakt fri kontakt
Fléde 1 = ingang 1 = provkopp 1
Flode 2 = ingang 2 = provkopp 2 anslutning 6/5 |  Flodesmdtare Flédesmdtare | Anslutning 12/11
Héandelse (potentilafri kontakt) - /+| analog utgdng analog utgdng -1+
Handelse 1 = ingang 1= provkopp 1 ftowrmeter

Handelse 2 = ingang 2= provkopp 2
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= WaterSam

Utférda konfigureringar i program: - Program.-Numme r.

Datum:

Plats
Enhet—Nummer.: Provvolym:
\Version mjukvara:
& ©) <
Meny Beskrivning Tids styrning Flodes styrning ‘ Héandelse styrning
04 KONFIGURERING
04/01 [Typ av start
04/02 |Lankning av program
04/03 |Karl som anvands
04/04 [Typ av styrning provtagning
04/05 [Start | karl nr X
04/06 |Fyllning vid handelser
1 handelse=max X st kérl
Tom allti 1 kérl tills fulltl
04/07 [Tidsperiod prov/ Tid prov
Under viss tidsperiod
Vid visst klockslag
Nar karl fullt
Vid extern kontakt
04/08 |Fordrojning mellan karl
04/09 [Tidsintervall provtagning
04/10 |Divisorl (Impulse Divisor)
04/11  Min.férdrojning mellan prov
04/12 |Max intervall mellan prov
04/13  Prov intervall
Alla karl 00tim 00min
Kérl Nr.00 00tim 00min
04/14 |Handelse/Karlbyte efter
Alla karl efter 0000 prov
Kérl nr 00 efter 0000 prov
04/15 |Skydd 6verfylinad.
04/16  |Fordroj vid signal handelse
04/17 |Fordrdj vid stopp handelse
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= WaterSam

Konfigureringar provtagarens grundfunktioner

Datum:

Plats

Enhet nummer; Prov volym:
Version mjukvara:

Meny Beskrivning Anvandare
06 Konfigurering grundfunktioner

06/01 | Sprak

06/02 | Analog Insignal

06/03 | Special programval

06/04 | Tid 1:a renblasning

06/05 | Max. uppsugningstid

06/06 | Tid 2:a renblasningen

06/07 | Tidslangd prov/karl

06/08 | Antal spolningsprov

06/09 | Volym per prov

06/10 | Forvald karlkombination

06/11 | Antal provkarl

06/12 | Instéllningar provvaxlare

06/13 | Flode vid 20mA

06/14 | PIN kod.

06/15 | Start ny vecka med karl

06/16 | UNDERMENU Utgang/exit
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EG-KONFORMITATSERKLARUNG FUR MAsCHINEN = J//aterSam®
(nach Anhang Il 1.A der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG)

EC DECLARATION OF CONFORMITY FOR MACHINERY

(according to Annex Il 1.A of Machinery Directive 2006/42/EC)

Der Unterzeichner, der den nachstehenden Hersteller vertritt,
The undersigned, representing the following manufacturer

erklart hiermit, dass das Produkt
herewith declares that the product

in Ubereinstimmung ist mit den Bestimmungen der nac hstehenden EG-Richtlinien (einschlielich aller zut  reffenden Anderungen)
is in conformity with the provisions of the following EC directives (including all applicable amendments)

2006/42/EG

2004/108/EG

und, dass die folgenden Normen und/oder technischen Spezifikationen zur Anwendung gelangt sind.
and that the mentioned standards and/or technical specifications have been applied.

EN 61326-1:2006

EN 61010-1:2004-01

EN 60204-1:2006

Bevollméchtigt zur Zusammenstellung der technischen Unterlagen gemafR Anhang VII A
Authorised to compile the technical documents according to appendix VII A

Balingen, 20. Februar 2012

WaterSam ® GmbH & Co. KG
HolzlestraRe 42
D-72336 Balingen

Produkt: Automatisierter Probenehmer fir Wasser und Abwasser
Product: Autosampler for water and waste water

Baureihe: WS 98

Product Line: WS 98

Seriennummer: 310 (001 bis n)
Serial number: 310 (001 to n)

Richtlinie 2006/42/EG des Européischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2006

tiber Maschinen und zur Anderung der Richtlinie 95/16/EG (Neufassung).

Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery,
and amending Directive 95/16/EC (recast).

Richtlinie 2004/108/EG des Européische n Parlaments und des Rates vom 15. Dezember 2004

zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitg liedstaaten Uber die elektromagnetische
Vertraglichkeit und zur Aufthebung der Richtlini e 89/336/EWG.

Directive 2004/108/EC of the European Parliament and of the Council of 15 December 2004 on the
approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility and repealing
Directive 89/336/EEC.

Elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeréate - EMV-Anforderungen -

Teil 1: Allgemeine Anforderungen

Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements -
Part 1: General requirements.

Sicherheitsbestimmungen fir elek  trische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeréte -
Teil 1: Allgemeine Anforderungen

Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use -
Part 1: General requirements.

Sicherheit von Maschinen - Elektris  che Ausriistung von Maschinen -

Teil 1: Allgemeine Anforderungen

Safety of machinery - Electrical equipment of machines -

Part 1: General requirements.

WaterSam® GmbH & Co.KG
Holzlestralle 42
D-72336 Balingen

Y

Hartmut Wehrstein
Geschéaftsfiihrer / Managing Director

75



